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• LVI-järjestelmille on suositeltu 10 vuoden (2018 – 2028) ajanjaksolla 
toimenpiteeksi IV-koneiden uusiminen tarvetta vastaaviksi. Lisäksi 
kanavointien sekä päätelaitteiden uusimista suositellaan suoritettavaksi 
vuosin 2018 – 2028 välisenä aikana.

• 2018 suoritetun kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen perusteella 
on suoritettu toimenpiteitä ruokalassa sekä puutyöluokassa.

• 2019 tehdyn merkkiainetutkimuksessa havaittiin kokonaisuuteen nähden 
kohtalaisen pienissä määrin ilmavuotoja. Tiivistyskorjaukset suoritettiin 
2019 ja tarkastettiin 2025 merkkiainetutkimusten yhteydessä. 2025 
merkkiainekoetta laajennettiin vuoden 2019 tutkimuksesta.

• Vuodesta 2020 alkaen on tutkittu sisäilmanäyttein sisäilman 
mikrobipitoisuuksia Baumedi Oy:n toimesta ja tätä on jatkettu Loopshore 
Oy:n sekä Ideastructura Oy:n toimesta.

• 2021 tilassa 108 havaittiin yksittäinen pesäke. Tilassa ei havaittu 
vauriota

• 2022 tilassa 219 oli suuri hiivapitoisuus. Lähde todettu olevan tilassa 
tapahtuva toiminta.

• 2026 havaittiin Loopshore Oy:n tutkimuksessa tiloissa 028, 029, 108 ja 
219 suuret homepitoisuudet sekä indikaattorimikrobeja. 
Bakteeripitoisuudet olivat pienet. Uusinta kokeissa tulokset eivät 
uusiutuneet. Tiloissa ei ole havaittu vauriota.

Koonti tehdyistä tutkimuksista 
sekä toimenpiteistä

Vuosi Toimenpide Suorittaja

2018 LVIS-kuntoarvio HEPAConsulting Lukkari Oy

2018 Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus Renovatek Oy

2018 Julkisivun kuntotutkimus Renovatek Oy

2019 Merkkiainetutkimus RTA Latvala Group Oy

2020 Sisäilman mikrobimääritys ilmanäyttein Baumedi Oy

2021
Sisäilman mikrobimääritys ilmanäyttein

Loopshore Oy

2022
Sisäilman mikrobimääritys ilmanäyttein Loopshore Oy

2023 Sisäilman mikrobimääritys ilmanäyttein Loopshore Oy

2024 Sisäilman mikrobimääritys ilmanäyttein Loopshore Oy

2025 KVV-saneeraus LVI T. Kaapu Oy

2025 Ilmanvaihdon puhdistus ja säätö Ilmastointitohtorit Oy

2025 Merkkiainetutkimus Ideastructura Oy

2025 Tiivistyskorjaukset Tampereen Tasorakennus Oy

2026 Sisäilman mikrobimääritys ilmanäyttein Loopshore Oy

2026 Sisäilman mikrobimääritys ilmanäyttein Ideastructura Oy

2026 Olosuhdearvio (päivittyvä) Ideastructura Oy



Sisäilman mikrobimääritys ilmanäyttein 5. – 6.1.2026

• Loopshore Oy suoritti joululomalla 2025 – 2026 sisäilman mikrobimääritykset yhteensä 12 tilaan:

• 0. kerros – 2 näytettä

• 1. kerros – 1 näyte

• 2. kerros – 1 näyte

• 3. kerros – 8 näytettä

• Lisäksi neljästä tilasta otettiin pölylaskeumanäytteet.

• Sisäilmassa havaittiin seuraavasti mikrobeja:

• 028 sekä 029 – suuri homepitoisuus sekä indikaattorimikrobeja

• 108 – suuri homepitoisuus sekä indikaattorimikrobeja

• 219 – suuri homepitoisuus sekä indikaattorimikrobeja

• 301, 303, 304, 306, 307, 310, 311, 314 – pitoisuudet edustavat normaalia taustatasoa, tilat tulosten perusteella kunnossa.

• Havaitut indikaattorit ovat tyypillisiä maaperässä sekä alapohjan vauriossa, maakosteuden nousussa. 

• Tehdyt tulokset eivät korreloi orgaanisista eristeistä otettujen materiaalinäytteiden kanssa. Tiivistysten voidaan todeta toimivan.

• Pitoisuudet laskevat 0. kerroksesta noustessa ylöspäin 1. ja 2. kerrokseen. On todennäköistä, että ilma siirtyy ylös ns. hormivaikutuksesta.

• Loopshoren Oy:n raportin (5.2.2026) mukaisesti havaitut pitoisuudet ovat todennäköisesti seurausta mittausajankohdan olosuhteista ja rakennuksen 
ilmavirtausteknisestä toiminnasta. Tutkimus ei anna perusteitä epäillä opetustilojen rakenteellista mikrobivauriota.

• Tiloissa ei ole havaittu vaurioita, jotka indikoisivat rakenteellista vauriota. 
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Uusintamittaus 28.1.
• Ideastructura suorittanut 28.1. uusintamittauksen tiloissa 028, 

029, 108 sekä 219.

• Mittauksen yhteydessä tehty kartoitus mahdollisesta vaurion 
aiheuttajasta. 

• Kartoituksella ei havaittu viitteitä vauriosta. Kartoituksella 
tarkastettiin aistinvaraisesti sekä pintakosteusilmaisimella tilat 
sekä 0-kerroksen alapuolinen kellaritila.

• Lähdettä sisäilmanäytteen indikoimaan vaurioon ei ole 
pystytty todentamaan tiloista.

• Kellaritilassa on mahdollisia epätiiveitä läpivientejä.

• Olosuhdearvion sekä uusintamittausten raportointi valmis 27.2. 

• Olosuhdearviota päivitetään suoritettavien toimenpiteiden 
mukaisesti.
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Esityksen sisältö
• Rakennuksen perustiedot

• Rakennuksessa tehdyt tutkimukset sekä korjaukset 

• Havaintoja rakenteiden ilmatiiviydestä

• Materiaalinäytteiden mikrobianalyyseistä

• Ilmanäytteiden mikrobianalyyseistä

• Havaintoja rakennuksen painesuhteista

• Havaintoja rakennuksen olosuhteista

• Olosuhdearvio ja olosuhdearvion tulokset

• Jatkotoimenpide-ehdotukset
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Perustiedot ja rakenteet
• Valmistunut 1950-luvun loppupuolella, kolme ’siipeä’

• Neljä luokkakerrosta (0-4 krs) 

• Maanalainen kellarikerros (-1 krs) sekä pääosin terveydenhoidon siipi 

poistettu käytöstä 

• Ulkoseinät massiivitiiltä 

• 0. kerroksessa ja kellarikerroksessa maanvastaisilla osuuksilla 

kuorimuurauksen takana lämmöneriste ja betonivalu

• Välipohjina pääsääntöisesti massiivilaatta (ylälaattapalkisto)

•  Liikuntasalissa parkettilattian alla purutäyttö

• Yläpohjarakenteena ylälaattapalkisto, jonka päällä lämmöneriste 

sekä palopermanto

• Koneellinen tulo-poistoilmanvaihto 1980-luvulta, neljä varsinaista 

tulokonetta

• Rakennusautomaatiota saneerattu 1980-luvun jälkeen Luokkasiipi

Terveyden-

huollon siipi

Ruokala/ 

liikuntasali-

siipi

1. kerroksen pohjakuva

http://www.ideastructura.com/


Tehdyistä tutkimuksista
Tutkimukset/selvitykset

• Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus sekä LVIS-järjestelmien kuntotutkimus v. 2018, 

Renovatek Oy

• LVIS-järjestelmien kuntotutkimus, v. 2018 HEPAConsulting Lukkari Oy 

• Merkkiainekokeet tiivistyskorjausten pitkäaikaiskestävyyden varmistamiseksi syksy 2025, 

IdeaStructura Oy

• Tiivistyskorjausten laadunvarmistusmittaukset merkkiainekokein, loppuvuosi 2025, IdeaStructura Oy

• Luokkasiiven ja liikuntasalin täydentävää materiaalinäytteenottoa rakenteiden mikrobiologisen 

tilanteen selvittämiseksi, loppuvuosi 2025, IdeaStructura Oy

• Ilmamäärien mittaukset, Ilmastointitohtorit Oy, v. 2025

• Sisäilman laadun seurantaa ilmanäytteistä tehdyin mikrobianalyysein v. 2020 (Baumedi Oy), v. 2021, 

2022, 2023, 2024 ja 01/2026 (Loopshore Oy) sekä 02/2026 (IdeaStructura Oy)

http://www.ideastructura.com/


Tehdyistä korjauksista
Korjaukset

• Ruokalassa korjattu ulkoseinän alaosan tasoitevaurioita v. 2018 kuntotutkimuksen jälkeen

• Terveydenhoitajan siipi on poistettu käytöstä v. 2018 kuntotutkimuksen jälkeen

• Rakenneliittymiin tehty laajoja tiivistyskorjauksia v. 2018/2019

• Puukäsitöiden luokassa on korjattu alapohjan kanaali v. 2019 korjausten yhteydessä 

• Kellarikerroksen (-1 krs) alipaineistus

• Tiivistyskorjauksia uusittu sekä korjausaluetta laajennettu luokkasiiven osalta tarvittavilta 

alueilta syksy 2025 – helmikuu 2026 

• KVV-saneeraus v. 2025, tässä yhteydessä saneerattiin yhden pukuhuoneen vaurioitunut lattia

• IV nuohous, Ilmastointitohtorit Oy, v. 2025

• Ilmamäärien mittaus- ja säätöpöytäkirja, Ilmastointitohtorit Oy, v. 2025

http://www.ideastructura.com/


Merkkiainekokeista 2025
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Merkkiainekokeissa lasketaan merkkiainekaasua tutkittavaan rakenteeseen ja ilmavuotoreittejä sekä 

ilmavuotojen suuruutta merkkiainedetektorin avulla. Merkkiainekokeet tehtiin RT 14-11197 

Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastelu merkkiainekokein – ohjeistukseen perustuen -10…-15 Pa 

alipaineistetussa tilanteessa. 

Rakennukseen tehtiin lokakuussa 2025 merkkiainekokeet v. 2019 tiivistyskorjatuille alueille 

tiivistyskorjausten pitkäaikaiskestävyyden selvittämiseksi.

Rakenteista havaittiin paikallisesti vähäisiä…merkittäviä ilmavuotokohtia, jotka ohjeistettiin tiivistyskorjaamaan 

-> Rakenneliittymiä tiivistyskorjattiin luokkasiiven ja ruokalan osalta marras-joulukuussa 2025

Vuonna 2025 tehdyille tiivistyksille tehtiin laadunvarmistus merkkiainekokein pistokoeluontoisesti 

eripuolille rakennusta marras-joulukuussa 2025

Luokkatilojen ikkunatilkeväleistä havaittiin yksittäisiä vähäisiä ilmavuotokohtia ikkunakarmien 

sisänurkasta ulkopuitteen tasolta, patterikannakkeiden kiinnityskohdista sekä seinien rappausten 

halkeamakohdista. 

-> Ulkoseinärakenteiden ilmavuotojen aiheuttama sisäilmariski nähdään pieneksi luokkasiiven osalla

http://www.ideastructura.com/


Merkkiainekokeista 2026

12

Rakenteiden ilmatiiviyden tarkastelua laajennettiin koskemaan kellari (-1 krs) helmikuussa 2026. 

Merkkiainekaasua syötettiin kellarin ilmatilaan ja ilmavuotojen havainnointia tehtiin 0. kerroksesta 

käsin. 

Kellarin ilmatilasta havaittiin yksittäisiä ilmavuotokohtia, jotka olivat osin vanhojen katkaistujen 

käyttövesiputkien kohdalla sekä yksittäisten läpivientien kohdalla. 

-> Mikäli 0. kerros on alipaineinen suhteessa kellarikerrokseen, on olemassa riski ilmavuotojen kautta 

kellarista 0. kerrokseen kulkeutuvaan poikkeavaan hajuun tai epäpuhtauteen ja näin voi aiheuttaa 

sisäilmariskiä

-> Käyttöä turvaavat tiivistyskorjaukset tehty helmikuussa 2026 ja paine-eroseurantaa jatketaan

http://www.ideastructura.com/


Materiaalinäytteiden mikrobianalyyseistä 
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Vuonna 2018 tehdyssä kuntotutkimuksessa otettiin 

materiaalinäytteitä luokkasiiven, ruokalan ja 

liikuntasalin alueilta

Kellarikerroksen vanhassa lämmönjakotilassa 

seinien alaosissa näkyviä kosteusvaurioita

Selvää mikrobikasvua havaittiin teknisen työn 

kanaalissa, ruokalan ulkoseinän alaosassa sekä 

liikuntasalin pukuhuoneen lattiassa

Epäily mikrobikasvusta havaittiin salin välipohjan 

purutäytössä sekä päätyseinän eristehalkaisusta

Tilaajalta saatujen tietojen sekä aistinvaraisten 

havaintojen perusteella selvät vauriokohdat ovat 

pääasiassa korjattu. Pukuhuoneen 05 osalta 

mahdollisesta korjauksesta ei ole tietoa

Näyte Materiaali/Tila/

Rakenneosa

Tulosten tulkinta

N1 Toja/ luokkasiipi/ yläpohjan lämmöneriste ei mikrobikasvua materiaalissa

N2 Toja/ luokkasiipi/ yläpohjan lämmöneriste ei mikrobikasvua materiaalissa

N3 Toja/ liikuntasali/ yläpohjan lämmöneriste ei mikrobikasvua materiaalissa

N5* Leca-sora/ Teknisen työn luokka/ kanaali selvä mikrobikasvu 

materiaalissa

N6* Puru/ Teknisen työn luokka/ kanaali selvä mikrobikasvu 

materiaalissa

N7 Puru/ liikuntasalin varasto/

lattian lämmöneriste 

epäily mikrobikasvusta 

materiaalissa

N8 Puru/ näyttämön sivuvarasto/

lattian lämmöneriste 

epäily mikrobikasvusta 

materiaalissa

N9 Tasoite+maali/ ruokala/ seinän alaosa ei mikrobikasvua materiaalissa

N10 Villa/ Keittiöhenkilök.taukotila/ us sisäp. 

koolaus

ei mikrobikasvua materiaalissa

N11 Tasoite+maali/ Luokka 026/ 

us seinän alaosa

ei mikrobikasvua materiaalissa

N13 Toja/ liikuntasali/ yläpohjan lämmöneriste ei mikrobikasvua materiaalissa

N14* Tasoite+maali/ ruokala/ 

ulkoseinän alaosa

selvä mikrobikasvu 

materiaalissa

N15* Tasoite+liima/ Liikuntasalin ph./ 

lattiatasoite

selvä mikrobikasvu 

materiaalissa

N16* Lecapapu/ Liikuntasalin ph:n/ ap eriste epäily mikrobikasvusta 

materiaalissa

N17 Lecapapu/ Luokka 026/ 

alapohjan eriste

ei mikrobikasvua materiaalissa

N19 Lattiatasoite / Pukuhuone 05/

alapohja

selvä mikrobikasvu 

materiaalissa

NUS Tojalevy/ liikuntasali/ 

Ulkoseinän eristehalkaisu

epäily mikrobikasvusta 

materiaalissa
* Merkityt vauriokohdat ovat korjattu

http://www.ideastructura.com/


Materiaalinäytteiden mikrobianalyyseistä 
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Loppuvuodesta 2025 tehtiin täydentävää materiaalinäytteenottoa luokkasiiven ja liikuntasalin 

osalta.

Luokkasiiven osalta materiaalinäytteitä otettiin ikkunatilkkeistä sekä ikkunoiden ylityspalkeista ja 

liikuntasalin osalla patterisyvennyksessä olevasta korkkieristelevystä. 

Ikkunoiden ylityspalkkien eristehalkaisuista ei havaittu materiaalinäyttein mikrobikasvua.

Liikuntasalin korkkieristeestä todettiin selvä 

mikrobikasvu. 

Pellavarivenäytteissä laboratorion

tulkinta epäilystä mikrobikasvusta 

liittyy runsaaseen bakteerimäärään, 

joka voi liittyä materiaalin likaantumiseen.

Lisäksi kahdessa näistä näytteistä todettuna 

mikrobilajina olivat Penicillium suvun mikrobit,

jotka ovat tyypillisiä ulkoilmassa esiintyviä

homeita. Havainto viittaa ulkoilman 

virtaukseen epätiiviiden ikkunaliittymien kautta. 

Näyte Materiaali/Tila/

Rakenneosa

Tulosten tulkinta

M1 Pellavarive/ Luokka 029/ 

ikkunatilke

epäily mikrobikasvusta 

materiaalissa

M2 Pellavarive/ Luokka 111/ 

ikkunatilke

ei mikrobikasvua 

materiaalissa

M3 Tojalevy/ Luokka 111/ 

ikkunan ylityspalkin eristehalkaisu

ei mikrobikasvua 

materiaalissa

M4 Pellavarive/ Luokka 214/ 

ikkunatilke

epäily mikrobikasvusta 

materiaalissa

M5 Tojalevy/ Luokka 214/ ikkunan 

ylityspalkin eristehalkaisu

ei mikrobikasvua 

materiaalissa

M6 Pellavarive/ Luokka 303/ 

ikkunatilke

epäily mikrobikasvusta 

materiaalissa

M7 Tojalevy/ Luokka 303/ ikkunan 

ylityspalkin eristehalkaisu

ei mikrobikasvua 

materiaalissa

M8 Pellavarive/ Luokka 311/ 

ikkunatilke

selvä mikrobikasvu 

materiaalissa

M9 Korkki/ Liikuntasali/ 

patterisyvennyksen lämmöneriste

selvä mikrobikasvu 

materiaalissa

http://www.ideastructura.com/


Ilmanäytteiden mikrobianalyyseistä 1/2
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Näytteitä otettu v. 2020 alkaen ja 17/19 näytteessä ei ole todettu poikkeavaa ennen 01/2026

V. 2021 todettiin poikkeava määrä ulkoilmassa tyypillisesti olevaa hometta (Cladosporium) ja v. 2022 heti oppitunnin jälkeen hiivoja

Tammikuun alussa 2026 näytteenotossa (12 tilaa) todettiin neljässä tilassa viite mikrobikasvusta ja lisäksi kolmessa epäily 

mikrobikasvusta

Tulkinta ”Viite mikrobikasvusta” liittyy sisäilmalle poikkeavaan määrään ns. indikaattorimikrobeja

Indikaattorimikrobit ovat lajeja, joita yleensä ei tavata terveessä, vaurioitumattomassa rakennuksessa 

Tammikuun alun 2026 ilmanäytteissä todettu lajikkeisto tyypillistä kosteusvaurioiden lisäksi maaperälle ja ulkoilmalle (Geomyces, Aspergillus 

fumigatus, aktinomykeetit, Penicillium)

Osa todetuista lajeista (Aspergillus fumigatus, aktinomykeetit) vaativat erittäin korkean vesiaktiivisuuden (yli 90 RH %) kasvaakseen

Tammikuun lopussa 2026 samoissa olosuhteissa otetuissa näytteissä (4 tilaa), jotka tutkittiin samassa laboratoriossa ei todettu 

viitettä mikrobikasvusta

http://www.ideastructura.com/


Ilmanäytteiden mikrobianalyyseistä 2/2
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Asumisterveysasetuksen soveltamisoppaan mukaan ilmanäytteiden lisäksi on oltava myös muuta näyttöä 

toimenpiderajan ylittymisestä kuten korjaamaton kosteus- tai lahovaurio tai esim. aistinvaraisesti todettu 

mikrobikasvu. 

Aistinvaraisessa tarkastelussa käyttötilojen rakenteissa ei todettu aktiivista kosteusvauriota tai merkkejä 

korkeasta kosteudesta

Rakenteet eivät ole vaurioherkkiä; 1.-3. krs massiivitiiliseinät, 0. krs eristekerroksessa ei ole todettu mikrobivauriota, välipohjat betonia

Mahdollisesti epätiiviitä liittymiä on tiivistetty ja tiivistysten onnistuminen varmistettu merkkiainekokeilla

Ilmanäytteenotto ei ole spesifinen vaan siihen vaikuttaa mm. ulkoilma, siivous, huonekasvit, biojätteet, 

näytteenottajan vaatteet jne. 

Rakennuksessa tehtiin yläpölyjen siivousta koulun joululomalla, joka on voinut nostaa pinnoilta pölyä ilmaan. Lisäksi rakennuksen 

ulkopuolella on ollut maankaivuutöitä näytteenottoaikana tammikuun alussa

Havainnot viittaavat poikkeavaan tapahtumaan tammikuun alun 2026 ilmanäytteenoton yhteydessä

http://www.ideastructura.com/


Paine-eroseurannat 1/3
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Rakennuksessa on pitkäkestoisesti seurattu tilojen paine-eroa ulkovaipan yli ja olosuhteita Nokian Tilapalveluiden puolesta

Helmikuun alussa lisättiin mittauspisteitä sekä ulkovaipan yli että tilojen välille

Rakennuksissa, joissa on koneellinen ilmanvaihto paine-eron tavoitteena olisi lievä alipaineisuus 

Paine-eromittauksilla selvitetään tilojen ja niiden välisiä paine-eroja sekä voidaan saada tietoa mahdollisten ei-toivottujen 

ilmavirtausten suunnista

Ilmavirtaukset suuntautuvat alipaineisempaan suuntaan

Seurataan myös kellarikerroksen (-1. krs) alipaineistuksen toteutumista

028 029

108

219

Liikunta

sali

Ruokala

020

02/26 asennettu paine-

eromittaus ulkovaipan yli

02/26 asennettu paine-

eromittaus tilojen välillä

Aiemmin asennettu paine-

eromittaus (Nokian Tilapalvelut)

039

Lisäksi aiempaa seurantaa 3. kerroksessa 

http://www.ideastructura.com/


Paine-eroseurannat 2/3
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0. kerros merkittävän alipaineinen, 1. kerroksen 

paine-ero melko hyvällä ja 2. krs hyvällä tasolla

Osa tilojen alipaineisuudesta selittyy tulo- ja 

poistoilmamäärän erolla

Paine-eroissa ulkovaipan yli on nähtävissä myös ns. 

hormivaikutus 

Yksinkertaistaen rakennuksessa joka ei ole tiiviisti 

suljettu kerrosten välissä, ovat alimmat kerrokset talvella 

alipaineisempia kuin ylimmät 

Hormivaikutus vahvistuu kun ulkolämpötila laskee

Paine-erot tammikuun alussa ja 

lopussa olivat likimain samalla 

tasolla

Paine-erot ulkovaipan yli 

helmikuussa 

Paine-erot ulkovaipan yli ilmanäytteenottojen aikana

Viikonloppu

http://www.ideastructura.com/


Paine-eroseurannat 3/3
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0. kerros, varsinkin tila 028, selvästi alipaineinen käytöstä poistettuun kellarikerrokseen (-1. krs) nähden

Alipaineisuus lisää riskiä ilmavuodoista kellarikerroksesta (-1. krs) 0. kerrokseen päin

Tutkimuksissa todettiin yksittäisiä, ilmeisiä ilmavuotokohtia kerrosten välillä

Havaittujen ilmavuotokohtien tiivistäminen tehty viikolla 8/2026

Kellarikerroksen (-1. krs) alipaineistus ei riitä alipaineistamaan 0. kerrokseen nähden

Kellarin ilmanvaihtokoneen säätötoimet on aloitettu. Seurataan vaikutusta ja säätötoimenpiteitä jatketaan.

Ruokala-aula alipaineinen viereiseen terveydenhoidon siiven porrashuoneeseen 010 nähden

Eteläpäädyn porrashuoneen paine-ero kellarikerrokseen neutraalilla tasolla

Viikonloppu

Paine-erot tilojen välillä 

http://www.ideastructura.com/


Olosuhdemittaukset, CO2 
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Sisäilman CO2-pitoisuus oli syys-lokakuussa melko hyvällä tasolla, selvästi alle 

Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan

Ikkunatuuletus lienee vaikuttanut asiaan

’Talvikaudella’ tammi-helmikuussa ns. pakkaspuolituksen vaikuttaessa 

ilmanvaihtokoneiden toimintaan, nousevat CO2-pitoisuudet aiemmasta satoja yksikköjä

Asumisterveysasetuksen toimenpideraja ylittyy toistuvasti 

Sisäilman CO2-pitoisuus syys-lokakuussa Sisäilman CO2-pitoisuus tammi-helmikuussa

http://www.ideastructura.com/


Olosuhdemittaukset, lämpötila
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Sisäilman lämpötila on syksyllä luokkatiloissa korkeahko, keittiössä hyvällä tasolla 

siellä tapahtuvaan toimintaan nähden

Luokkatilojen lämpötilat tyypillisiä rakennuksille, joissa ei ole jäähdytystä

Lämmityskaudella sisäilman lämpötila hipoo Asumisterveysasetuksen alempaa 

toimenpiderajaa (+20 °C)

Sisäilman lämpötila syys-lokakuussa Sisäilman lämpötila tammi-helmikuussa

http://www.ideastructura.com/


Olosuhdearvio 1/3
Työterveyslaitoksen (TTL) ohjeen perusteella: ”Olosuhdearviointi on kriteerien ja pisteiden 

avulla tehtävä arvio, jolla saadaan kokonaiskuva rakennuksen sisäilman laadusta ja 

olosuhteista”

Olosuhdearviointi tehdään sisäilmastoselvityksen tulosten tai muun ajantasaisen, soveltuvan 

tutkimustiedon perusteella. Oleellista on, että tietoa on riittävästi ja arvioinnin tekijälle on 

muodostunut kokonaiskuva 

Arvioinnissa ei oteta kantaa havaintojen terveydelliseen merkitykseen

Olosuhdearviointi tehdään TTL:n ohjeen mukaisesti seuraavien osa-alueiden perusteella:

Rakennusosien ilmatiiviys ja vuotoilma

Rakennusosien riskitekijät

Ilmastointijärjestelmä

Biologiset, fysikaaliset ja kemialliset tekijät

http://www.ideastructura.com/


Olosuhdearvio 2/3
Olosuhdearvion ”Rakennusosien ilmatiiviys ja vuotoilma” kriteerin pisteytystasot

http://www.ideastructura.com/


Olosuhdearvio 3/3
Olosuhdearvioinnin lopputulos eri kriteerien arvioinnin perusteella

http://www.ideastructura.com/


Olosuhdearvion tulokset
Olosuhdearvion eri osa-alueiden 

yhteispistemäärään perustuvat tulokset 

ovat seuraavat:

Luokkasiipi 7 pistettä  -> C

Ruokala ja keittiö 7 pistettä  -> C

Liikuntasalin alue 8 pistettä  -> C

Luokkasiivessä, ruokalassa ja keittiössä sekä liikuntasalin alueella sisäilman laatu ja olosuhteet 

poikkeavat tavanomaisesta. Toimenpiteitä sisäilman laadun ja olosuhteiden näkökulmasta 

tarvitaan tai toimenpiteitä on tehtävä lainsäädännön perusteella. 

Osa-alue pistemäärä

Luokkasiipi

Rakennusosien ilmatiiviys ja vuotoilma 2

Rakennusosien riskitekijät 1

Ilmastointijärjestelmä 2

Biologiset, fysikaaliset ja kemialliset tekijät 2

Yhteensä 7

Ruokala ja keittiö

Rakennusosien ilmatiiviys ja vuotoilma 1

Rakennusosien riskitekijät 2

Ilmastointijärjestelmä 3

Biologiset, fysikaaliset ja kemialliset tekijät 1

Yhteensä 7

Liikuntasalin alue

Rakennusosien ilmatiiviys ja vuotoilma 2

Rakennusosien riskitekijät 1

Ilmastointijärjestelmä 3

Biologiset, fysikaaliset ja kemialliset tekijät 2

Yhteensä 8

http://www.ideastructura.com/


Jatkotoimenpiteet
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Ilmanvaihdon tehostaminen pakkaskaudella ja koneellisen tuloilmanvaihdon lisääminen 

käyttötiloihin, joista se puuttuu

Ilmanvaihdon tehostaminen jälkeen ilmamäärien tasapainottaminen niin, että vältytään 

liialliselta alipaineisuudelta ja liialliselta ylipaineisuudelta

Kellarin sekä porrashuoneen 010 sekä terveydenhuollon käytöstä poistettujen tilojen 

alipaineistaminen suhteessa käyttötiloihin. 

Jatkuvatoiminen painesuhdeseuranta, jolla varmistetaan, että alipaineistetut tilat pysyvät alipaineisena 

käyttötiloihin nähden

Liikuntasalin ja ruokasalin/keittiön rakenneaineisten ilmanvaihtokanavien korvaaminen 

tehdasvalmisteisilla peltikanavilla

Poistetaan liikuntasalin alueelta rakenteissa paikallisesti todettu mikrobivaurioitunut 

materiaali.

Patteritermostaattien toiminnan tarkistaminen ja tarvittaessa termostaattien uusiminen, jotta 

Asumisterveysasetuksen alempi toimenpideraja sisäilman lämpötilalle täyttyy

Olosuhdearvion päivittäminen toimenpiteiden edistyessä 

http://www.ideastructura.com/
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Kiitos

salla.tuulos-tikka@ideastructura.com

joonas.ketko@ideastructura.com

http://www.ideastructura.com/


Toimenpiteiden alustava aikataulu

Alle esitetty vaiheittain toimenpiteet sekä näiden aikataulu. Toimenpiteet on käsitelty yhteistyössä Ideastructura Oy:n tutkijoiden kanssa.

• Ilmanvaihtojärjestelmän parannus – toteutuksen vaihtoehtojen selvitys käynnissä

• Tuloilman lisäys pakkaskaudella tiloihin 028, 029, 042 sekä 043

• Vanhojen rakenneaineisten kanavointien korvaaminen

• Ilmamäärien tasapainotus tehtävien muutostöiden mukaisesti

• Kellarikerroksen alipaineistuksen lisääminen. Samassa yhteydessä kellarin läpivientien kartoitus ja tiivistäminen - käynnissä

• Painesuhteiden seuranta

• Käytöstä poistetun osan alipaineistuksen tehostaminen ja seuranta – käynnissä

• Liikuntasalin patterisyvennysten eristeiden uusiminen – kesä 2026

• Liikuntasalin varaston lattian tarkastus sekä tarvittava kunnostus – kesä 2026

• Pukuhuoneen 05 korjaukset – korjaustyön laajuuden selvittäminen käynnissä

• Lämmityksen tasapainotus – käynnistetään suunnittelu toimenpiteiden suorittamiseksi

• Suoritettava IV-muutosten jälkeen viimeisenä työvaiheena

5.3.202628



Väistötilojen valmistelu
1 . Opp i l a i d e n s i j o i t t am i n e n mu i h i n ko u l u i h i n

2 . S i i r t o ke l p o i n e n v ä i s t ö t i l a

5.3.2026



Väistötilajärjestelyt 

• Syyslukukauden alussa luokka-asteet 5 ja 6 siirtyvät 

Myllyhaan ja Nokianvirran kouluihin

• Siirtokelpoisten vuokratilojen sijaintivaihtoehtoja 

tutkitaan, mahdolliset vaihtoehdot

• Kankaantaan koulun piha-alueelle tai Myllyhaan 

koulun piha-alue

• Aikataulu tarkentuu ja siitä tiedotetaan 

myöhemmin, todennäköisesti loppuvuosi 2026

5.3.202630
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