
 

IdeaStructura Ǔ www.ideastructura.com Ǔ Y-tunnus 2424612ï8 

 

 

RAPORTTI 27.2.2026  

Kankaantaan koulu  
Ilkantie 6 , 37100 Nokia  
 
Täydentävät s isäilma an liittyvät tutkimukset ja olosuhdearvio  
 
 



 

Raportti 27.2.2026 
Kankaantaan koulu 

Sisäilmatutkimukset ja olosuhdearvio 
1/26 

 

IdeaStructura Ǔ www.ideastructura.com Ǔ Y-tunnus 2424612ï8 

Sisällys  
1. Yleistiedot .................................................................................................................................. 2 

1.1 Tutkimuksen kohde ........................................................................................................... 2 
1.2 Tutkimuksen tilaaja ............................................................................................................ 2 
1.3 Tutkimuksen tavoite ja rajaukset ....................................................................................... 2 
1.4 Tutkimuksen tekijät ............................................................................................................ 2 

2. Tutkimuskohteen yleiskuvaus .................................................................................................... 3 
2.1 Lähtötiedot......................................................................................................................... 4 
2.2 Korjaushistoriaa................................................................................................................. 4 

3. Rakenteiden ilmatiiviys .............................................................................................................. 5 
3.1 Merkkiainekokeet tiivistyskorjausten laadun varmistamiseksi ........................................... 5 

4. Rakenteiden ja sisäilman epäpuhtausmittaukset ....................................................................... 6 
4.1 Materiaalinäytteiden mikrobiologiset analyysit .................................................................. 6 
4.2 Ilmanäytteiden mikrobianalyysit ........................................................................................ 8 
4.3 Materiaalinäytteiden PAH-analyysit ................................................................................. 11 
4.4 Pölynkoostumusnäytteet ................................................................................................. 11 

5. Rakennuksen painesuhdemittaukset ....................................................................................... 11 
5.1 Mittauksista yleisesti ........................................................................................................ 11 
5.2 Painesuhdemittausten tulokset ....................................................................................... 12 
5.3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset ....................................................................... 15 

6. Sisäilman olosuhdemittaukset ................................................................................................. 16 
6.1 Sisäilman lämpötilamittaukset ......................................................................................... 16 
6.2 Sisäilman suhteellinen kosteus ....................................................................................... 17 
6.3 Sisäilman hiilidioksidipitoisuus ........................................................................................ 17 
6.4 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset ....................................................................... 19 

7. Olosuhdearviointi ..................................................................................................................... 20 
7.1 Yleistä olosuhdearvioinnista ja olosuhdearvioinnin osa-alueet ....................................... 20 

7.1.1 Rakennusosien ilmatiiviys ja vuotoilma ....................................................................... 21 
7.1.2 Rakennusosien riskitekijät ........................................................................................... 22 
7.1.3 Ilmastointijärjestelmä ................................................................................................... 22 
7.1.4 Biologiset, fysikaaliset ja kemialliset tekijät ................................................................. 23 

7.2 Olosuhdearvion tulos ....................................................................................................... 24 
8. Jatkotoimenpide-ehdotukset .................................................................................................... 25 

8.1 Käyttöä turvaavat toimenpiteet olosuhteiden parantamiseksi ......................................... 25 
9. Päiväys ja allekirjoitukset ......................................................................................................... 26 

 

Liitteet 1-4  



 

Raportti 27.2.2026 
Kankaantaan koulu 

Sisäilmatutkimukset ja olosuhdearvio 
2/26 

 

IdeaStructura Ǔ www.ideastructura.com Ǔ Y-tunnus 2424612ï8 

1. Yleistiedot  

1.1 Tutkimuksen  kohde  

Kankaantaan koulu 
Ilkantie 6  
37100 Nokia 
 

1.2 Tutkimuksen  tilaaja  

Nokian kaupunki 
Tilapalvelut 
Harjukatu 21 
37101 Nokia 

Yhteyshenkilöt:  

Tuomas Salonen, tuomas.salonen@nokiankaupunki.fi 

 

1.3 Tutkimuksen  tavoite  ja rajaukset  

Tavoitteena oli muodostaa olosuhdearvio, joka koskee rakennuksessa olevia käyttötiloja. Olosuh-
dearvion lähtötietoina käytetään rakennukseen aikaisemmin tehtyä kosteus- ja sisäilmatutkimusta 
/2/ sekä em. tutkimuksen jälkeen tehtyjä tarkentavia sisäilmaan liittyviä osatutkimuksia ja laadun-
varmistusmittauksia.  

Aikaisempi kosteus- ja sisäilmatutkimus sekä rakenteiden ilmavuotoihin liittyvät tutkimukset on esi-
tetty omissa raporteissaan ja tässä dokumentissa käydään läpi sisäilmaan liittyviä lisätutkimuksia 
sekä tutkimuksien pohjalta tehty olosuhdearvio.  

 

1.4 Tutkimuksen  tekijät  

IdeaStructura Oy 
Viinikankatu 47 
33800 Tampere 

 
Tutkijat: 

Joonas Ketko, DI, joonas.ketko@ideastructura.com 
 
Salla Tuulos-Tikka, DI, RTA, salla.tuulos-tikka@ideastructura.com 
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2. Tutkimu skohteen yleiskuvaus  

Kankaantaan koulurakennus on valmistunut 1950-luvun loppupuolella. Rakennus koostuu kol-
mesta ns. osasta/siivestä. Lännen puoleinen siipi on ollut terveydenhuollon käytössä, mutta se on 
nykyisin poistettu käytöstä. Pohjoisen puoleinen siipi on kaksikerroksinen. Alemmassa kerroksessa 
on ruokala ja keittiö ja ylemmässä kerroksessa liikuntasali. Etelänpuoleisessa siivessä eli ns. luok-
kasiivessä on viisi kerrosta, joista alimmainen on maanpinnan alapuolella. Alimmassa kerroksessa 
(kellari) ei ole lainkaan käyttötiloja. Kellaria on alipaineistettu koneellisesti suhteessa pohjakerrok-
seen kellarissa ilmenneiden kosteusteknisten ongelmien vuoksi.  

 

  
Kuva 1. a) Rakennuksen ilmakuva. b) Rakennuksen karttakuva ja pohjoisnuoli. (paikkatietoik-
kuna.fi) 

 

Kuva 2. Etelänpuoleisessa siivessä on luokkatiloja ja pohjoissiivessä on keittiö, ruokala ja liikunta-
sali. Lännen puoleinen terveydenhoitajan siipi on pääosin poistettu käytöstä.  

Lähtötietojen /2/ perusteella luokkasiiven välipohjarakenteet ovat ylälaattapalkistoja ja liikuntasalin 
osalla alalaattapalkisto sekä parkettilattian alla oleva sahanpurutäyttö.  

Ulkoseinärakenteet ovat luokkasiiven osalla massiivitiilirakenteita, mutta ikkunoiden ylityspalkeissa 
on lastuvillalevylämmöneristettä (ns. toja-eriste). Täydentävien tutkimusten yhteydessä havaittiin 

Luokkasiipi 

Keittiö ja ruokala 0 krs 

Liikuntasali 1 krs 

Terveydenhoitajan siipi on  
pääosin poistettu käytöstä 

P 

Luokkasiipi 

Sali 

Terveydenh. 
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liikuntasalin patterisyvennysten taustalla korkkilämmöneristettä. Vastaavanlaisia patterisyvennyk-
siä esiintyy myös liikuntasalin pukuhuoneissa.  

Rakennuksen yläpohjarakenne on asiakirjan /2/ perusteella luokkasiiven kohdalla ylälaattapalkisto, 
jonka päällä on lastuvillalämmöneriste sekä palopermanto. Liikuntasalin kohdalla yläpohjan kanta-
vana rakenteena on kotelopalkisto, jonka lämmöneristeenä on myös lastuvillalevyä, ja päällä beto-
nirakenteinen palopermanto.  

 

2.1 Lähtötiedot  

Tätä tutkimusta tehdessä käytössä olivat seuraavat asiakirjat: 

/1/ LVIS-järjestelmien kuntotutkimus, HEPAConsulting Lukkari Oy 21.9.2018 

/2/ Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, Renovatek Oy 27.9.2018 

/3/ Merkkiainekokeet, RTA Latvala Group Oy 12.11.2019 

/4/ Merkkiainekokeet tiivistyskorjausten pitkäaikaiskestävyyden selvittämiseksi, IdeaStructura Oy 
24.10.2025 

/5/ Keittiön seinän katselmus, IdeaStructura Oy 24.11.2025 

/6/ Merkkiainekokeet tiivistyskorjausten laadunvarmistamiseksi, IdeaStructura Oy 24.11.2025 

/7/ Merkkiainekokeet tiivistyskorjausten laadunvarmistamiseksi, IdeaStructura Oy 24.11.2025, päi-
vitys 23.12.2025 

/8/ Tutkimusraportit sisäilman mikrobinäytteenotoista vuosina 2021, 2022, 2023, 2024 ja 2026, 
LoopShore Oy  

/9/ Analyysiraportti ilmanäytteen mikrobiviljelystä, Labroc Oy 13.2.2026 

/10/ Rakennuksen pohjakuvat (osin vanha tilanumerointi) 

/11/ IV puhdistusraportti konealueittain, Ilmastointitohtorit Oy, 23.10.2025 

/12/ Ilmamäärien mittaus- ja säätöpöytäkirja, Ilmastointitohtorit Oy, 11.11.2025 

 

2.2 Korjaushistoriaa  

Rakennuksen korjaushistoriasta on saatavilla tietoa vain rajallisesti, ja tiedetty korjaushistoria pai-
nottuu vuonna 2018 tehdyn kuntotutkimuksen jälkeiseen aikaan.  

Tilaajalta saatujen tietojen mukaan: 

¶ Terveydenhoitajan siipi on poistettu käytöstä v. 2018 kuntotutkimuksen jälkeen. 

¶ Ruokalassa korjattu ulkoseinän alaosan tasoitevaurioita v. 2018 kuntotutkimuksen jälkeen. 

¶ Puukäsitöiden luokassa on korjattu alapohjan kanaali v. 2019 korjausten yhteydessä.  

¶ Rakenteita on tiivistyskorjattu laajasti v. 2019 

¶ KVV-saneeraus v. 2025, tässä yhteydessä saneerattiin yhden pukuhuoneen lattia 

¶ Rakenteiden tiivistyskorjauksia v. 2025-2026 
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3. Rakenteiden ilmatiiviys  

3.1 Merkkiainekokeet tiivistyskorjausten laadun varmistamiseksi  

Syksyllä 2025 merkkiainekokeissa tiivistyskorjausten pitkäaikaiskestävyyden selvittämiseksi /4/ ha-
vaittiin rakennuksen ikkunaliittymistä, ikkunakarmien liitoksista, patterikannakkeiden kiinnityskoh-
dista sekä ulkoseinien halkeamista eri asteisia ilmavuotoja. Merkkiainekaasua syötettiin 
merkkiainekokeissa luokkasiiven osalta ikkunoiden ylityspalkin eristehalkaisuun ja ikkunoiden tilke-
väleihin. Ruokalassa merkkiainekaasua syötettiin maanvastaisen seinän eristehalkaisuun ja liikun-
tasalissa parkettilattian alle sekä patterisyvennyksissä olevaan korkkieristekerrokseen.   

Merkkiainekokeiden jälkeen rakennuksessa on tiivistetty luokkasiiven osalta ulkoseinien ikkunaliit-
tymiä, ikkunoiden karmiliitoksia sekä ulkoseinän halkeamien kohtia. Em. lisäksi ruokalassa tiivistet-
tiin epätiivis alapohjaliittymä ja liikuntasalin osalta ikkunaliittymiä ja karmiliitoksia tiivistettiin 
vastaavalla tavalla kuten luokkasiiven osalta. Tiivistykset tehtiin TKR-menetelmällä loppuvuodesta 
2025.  

Tiivistyskorjausten pistokoeluontoisissa laadunvarmistusmittauksissa /7/, joissa tilat oli keinotekoi-
sesti alipaineistettu, havaittiin vähäisiäémerkittäviä ilmavuotokohtia pääsääntöisesti ikkuna-
karmien sisänurkasta ulkopuitteen tasolta. Sisänurkkaa ei voida tiivistää ulkopuitteen kohdalta, 
mikäli ulkopuitetta halutaan tulevaisuudessa avata esim. tuuletuksen tai ikkunoiden pesujen yhtey-
dessä. Ikkunakarmien sisänurkat (ulkopuitteen sisäpuolelta) sekä sormiliitokset olivat tarkastetuilta 
alueilta täysin tiiviitä, ja tiivistystapa todettiin toimivaksi.  

Merkkiainekokeissa todettiin yksittäisiä vähäisiä ilmavuotokohtia myös ikkunapenkkien alta aikai-
semmin tehtyyn tiivistykseen muodostuneista pienistä reiôistª, patterikannakkeiden kiinnitysten 
kohdilta, välipohjan läpiviennin kohdalta, ikkunaliittymissä sekä ulkoseinän sisäpinnan rappauksen 
halkeamista. Havainnot käytiin työmaalla läpi tiivistysurakoitsijan kanssa, ja havaitut ilmavuotokoh-
dat ohjeistettiin korjaamaan, pois lukien ilmavuodot ikkunoiden ulkopuitteiden sekä patterikannak-
keiden kohdilta. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että ruokalan ja luokkasiiven osalta ikkunaliittymien ja ulkoseinien 
halkeamien tiivistykset ovat tehty asianmukaisesti ja tiivistykset todettiin toimiviksi.  

Luokkasiiven yksittäisten ilmavuotokohtien (mm. ikkunoiden karmiliitoksista (ulkopuitteiden tasolta) 
sekä patterikannakkeiden kiinnikkeiden kohdat) aiheuttama sisäilmariski nähdään merkkiainekokei-
den perusteella iv-koneiden aikaansaamassa tavanomaisessa painesuhteessa pieneksi, mutta lii-
kuntasalin osuudella tulee rakenteiden ilmatiiviyttä parantaa erillisen korjaussuunnitelman mukaan.  

Merkkiainekokeita laajennettiin 16.2.2026 kellarin ja 0. kerroksen välille. Merkkiainekaasua lasket-
tiin kellarin ilmaan kellarin katossa olevien läpivientien juurille sekä maanvastaisten seinien läm-
möneristekerrokseen ja havainnointia tehtiin 0. kerroksesta käsin.  Merkkiainekokeissa havaittiin 
tuolloin yksittäisiä ilmavuotoja kellarista 0. kerrokseen vanhojen katkaistujen putkiläpivientien koh-
dalta sekä muutaman läpiviennin kohdalta. Havaitut ilmavuotokohdat tiivistettiin viikolla 8 2026 
 0. kerroksen puolelta. Kellarin katossa esiintyy aistinvaraisesti arvioiden runsaasti läpivientejä, joi-
den kohdilta saattaa esiintyä ilmayhteyksiä alhaalta ylöspäin. Useat kellarista lähtevät putkilinjat 
sijaitsevat 0. kerroksessa rakenteiden tai erillisten levykoteloiden sisällä ja merkkiainekokein on 
haastavaa pystyä varmistamaan kattavasti mahdollisia ilmavuotokohtia kellarin katossa. Ilmavuoto-
riskien pienentämiseksi on suositeltavaa, ilman jatkotutkimuksilla mahdollisesti saatavia varmistuk-
sia, jatkaa kellarin katossa olevien läpivientikohtien tiivistämistä.  
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4. Rakenteiden ja sisäilman epäpuhtausmittaukset  

4.1 Materiaalinäytte iden mikrobi ologiset analyysit  

Rakennuksesta on otettu vuoden 2018 kuntotutkimuksen /2/ yhteydessä materiaalinäytteitä labora-
torion mikrobiologisiin analyyseihin. Loppuvuodesta 2025 tehtiin täydentävää materiaalinäytteenot-
toa luokkasiiven ja liikuntasalin osalta. Materiaalinäytteitä otettiin Asumisterveysasetuksen 
soveltamisohjeen mukaisesti yhteensä 9 kpl. Materiaalinäytteet otettiin irrottamalla tutkittava mate-
riaali desinfioiduilla välineillä puhtaaseen näytepussiin. Näytteet toimitettiin Labroc Oy:n laboratori-
oon analysoitavaksi.  

Ns. kosteusvaurioindikaattorimikrobi on mikrobi, jota ei yleensä tavata terveessä, vaurioitumatto-
massa rakennuksessa ja jonka esiintyminen rakennuksesta otetussa näytteessä viittaa siihen, että 
rakenteessa on tai on ollut kosteusvaurio. Näiden mikrobien esiintyminen kosteusvauriorakennuk-
sissa on merkki rakenteiden liiallisesta kostumisesta, ellei niiden esiintymiselle ole muuta syytä. 
Indikaattorimikrobeina pidetään myös ns. tavanomaisia mikrobeja, jos niitä esiintyy suurina pitoi-
suuksina näytteissä. 

Yleisesti voidaan materiaalinäytteiden suoraviljelyanalyysin tulkinnasta todeta suuntaa antavasti 
seuraavaa: 

¶ materiaalin toteaminen vaurioituneeksi riippuu sekä mikrobien kokonaismäärästä, että laji-

tyypeistä 

¶ mikrobeja ollessa määrällisesti runsaasti tai erittäin runsaasti, lajistosta riippumatta, materi-

aali todetaan pääsääntöisesti vaurioituneeksi = selvä mikrobikasvu materiaalissa  

¶ jos samassa näytteessä on useita kosteusvaurioindikaattoreita, vaikka määrät eivät olisi run-

saita tai jos näytteen aktinomykeettipitoisuus on kohtalainen, on yleensä silloin epäilys mik-

robikasvusta olemassa = epäily mikrobikasvusta materiaalissa  

¶ jos näytteessä ei todeta mikrobikasvua tai sitä on niukasti ja kosteusvaurioindikaattorilajeja 

esiintyy korkeintaan yksittäisinä pesäkkeinä = ei mikrobikasvua materiaalissa   

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 1) on esitetty tiivistetysti tulokset näytemateriaaleista, näytteen-

ottokohdista sekä esitetty näytteiden tulosten tulkintaa. Taulukossa 2 on esitetty vuonna 2018 kun-

totutkimuksessa esitettyjen materiaalinäytteiden tulokset.  

Syksyllä 2025 materiaalinäytteitä otettiin luokkasiiven ikkunaliittymissä käytetystä pellavariveestä, 
ikkunoiden ylityspalkkien eristehalkaisusta sekä liikuntasalin patterisyvennyksen taustalla olevasta 
korkkieristelevystä. Ikkunoiden ylityspalkkien eristehalkaisuista ei havaittu materiaalinäytteissä mik-
robikasvua. Pellavariveestä otetuissa materiaalinäytteissä esiintyi kolmessa epäily mikrobikasvusta 
ja yhdessä selvä mikrobikasvu. Kolmessa näytteessä laboratorion tulkinta epäilystä mikrobikas-
vusta liittyy runsaaseen bakteerimäärään, joka voi liittyä materiaalin likaantumiseen. Lisäksi kah-
dessa näistä näytteistä todettuna mikrobilajina olivat Penicillium suvun mikrobit, jotka ovat 
tyypillisiä ulkoilmassa esiintyviä homeita, eikä niitä käytetä ns. indikaattorimikrobeina. Havainto viit-
taa ulkoilman virtaukseen epätiiviiden ikkunaliittymien kautta. Liikuntasalin korkkieristelevystä to-
dettiin selvä mikrobivaurio. Näytteidenottopaikat on merkitty liitteen 1 pohjakuviin ja suoraviljelyiden 
analyysiraportit ovat liitteissä 2.  
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Taulukko 1. Materiaalinäytteiden mikrobiologisten analyysien tulokset. Materiaalinäytteet otettu 
IdeaStructura Oy:n toimesta 10.11.2025.  
Näyte Materiaali/Tila/ 

Rakenneosa 

Tulosyhteenveto Tulosten tulkinta 

M1 Pellavarive/ Luokka 029/  

ikkunatilke 

homeet alle määritysrajan, paljon 

bakteereita 

epäily mikrobikasvusta 

materiaalissa 

M2 Pellavarive/ Luokka 111/  

ikkunatilke 

vähän homeita ja bakteereita ei mikrobikasvua materi-

aalissa 

M3 Tojalevy/ Luokka 111/  

ikkunan ylityspalkin eristehal-

kaisu 

vähän homeita ja bakteereita ei mikrobikasvua materi-

aalissa 

M4 Pellavarive/ Luokka 214/  

ikkunatilke 

vähän homeita, paljon bakteereita epäily mikrobikasvusta 

materiaalissa 

M5  Tojalevy/ Luokka 214/ ikkunan 

ylityspalkin eristehalkaisu 

vähän homeita ja bakteereita ei mikrobikasvua materi-

aalissa 

M6 Pellavarive/ Luokka 303/  

ikkunatilke 

vähän homeita, paljon bakteereita  epäily mikrobikasvusta 

materiaalissa 

M7 Tojalevy/ Luokka 303/ ikkunan 

ylityspalkin eristehalkaisu 

vähän homeita ja bakteereita ei mikrobikasvua materi-

aalissa 

M8 Pellavarive/ Luokka 311/  

ikkunatilke 

paljon homeita, indikaattorimikro-

beita, vähän bakteereita 

selvä mikrobikasvu ma-

teriaalissa 

M9 Korkki/ Liikuntasali/ patteri-

syvennyksen lämmöneriste 

paljon homeita, indikaattorimikro-

beita, vähän bakteereita 

selvä mikrobikasvu ma-

teriaalissa 

 

Alla olevassa taulukossa on esitetty vuoden 2018 kuntotutkimuksen /2/ materiaalinäytteiden tulok-
set, jotka ovat otettu nyt käytössä olevista tiloista (luokkasiipi, ruokala, keittiö ja liikuntasali). 
Vuonna 2018 materiaalinäytteistä on todettu selvää mikrobikasvua mm. teknisen työn alapohjan 
putkikanaalista, ruokalan seinän tasoitteesta sekä pukuhuoneen lattiatasoitteesta. Tilaajalta saatu-
jen tietojen mukaan nämä vaurioalueet ovat korjattu, minkä nykyisten sisäilmaan liittyvien tutkimus-
ten yhteydessä tehdyt aistinvaraiset havainnot vahvistavat. Viitteitä vaurioista on todettu vuonna 
2018 liikuntasalin alueella välipohjien purutäytöistä, pukuhuoneen alapohjasta sekä liikuntasalin 
päätyseinän tojalämmöneristeestä. Kuntotutkimuksessa /2/ todettiin myös terveydenhoitajasiiven 
pukuhuoneen 05 lattiatasoitteessa selvää mikrobikasvua (näyte N19). Pukuhuoneen nykyisestä 
käyttöasteesta tai vauriokohdan korjauksesta ei ole tietoa.  
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Taulukko 2. Materiaalinäytteiden mikrobiologisten analyysien tulokset vuoden 2018 kuntotutkimuk-
sesta /2/. Merkillä * on merkitty vuoden 2018 jälkeen korjatut vaurioalueet.  
Näyte Materiaali/Tila/ 

Rakenneosa 

Tulosyhteenveto Tulosten tulkinta 

N1 Toja/ luokkasiipi/ yläpohjan 

lämmöneriste 

vähän homeita, bakteerit alle määri-

tysrajan. 

ei mikrobikasvua materi-

aalissa 

N2 Toja/ luokkasiipi/ yläpohjan 

lämmöneriste 

vähän homeita, joukossa vain yksit-

täisiä pesäkkeitä indikaattorilajeja, 

bakteerit alle määritysrajan 

ei mikrobikasvua materi-

aalissa 

N3 Toja/ liikuntasali/ yläpohjan 

lämmöneriste 

vähän homeita ja bakteereita. Vain 

yksittäisiä pesäkkeitä indikaattorila-

jeja 

ei mikrobikasvua materi-

aalissa 

N5* Leca-sora/ Teknisen työn 

luokka/ kanaali 

paljon homeita ja bakteereita, indi-

kaattorimikrobeita 

selvä mikrobikasvu ma-

teriaalissa 

N6* Puru/ Teknisen työn luokka/ ka-

naali 

paljon homeita, indikaattorimikro-

beita. Vähän bakteereita 

selvä mikrobikasvu ma-

teriaalissa 

N7 Puru/ liikuntasalin varasto/ 

lattian lämmöneriste  

vähän homeita ja bakteereita, mutta 

indikaattorimikrobeita 

epäily mikrobikasvusta 

materiaalissa 

N8 Puru/ näyttämön sivuvarasto/ 

lattian lämmöneriste  

vähän homeita ja bakteereita, mutta 

indikaattorimikrobeita 

epäily mikrobikasvusta 

materiaalissa 

N9 Tasoite+maali/ ruokala/ seinän 

alaosa 

homeet alle määritysrajan, vähän 

bakteereita 

ei mikrobikasvua materi-

aalissa 

N10 Villa/ Keittiöhenkilök.taukotila/ 

us sisäp. koolaus 

vähän homeita ja bakteereita ei mikrobikasvua materi-

aalissa 

N11 Tasoite+maali/ Luokka 026/  

us seinän alaosa 

homeet ja bakteerit alle määritysrajan ei mikrobikasvua materi-

aalissa 

N13 Toja/ liikuntasali/ yläpohjan 

lämmöneriste 

homeet alle määritysrajan, vähän 

bakteereita 

ei mikrobikasvua materi-

aalissa 

N14* Tasoite+maali/ ruokala/  

ulkoseinän alaosa 

vähän homeita, bakteereissa paljon 

sädesieniä 

selvä mikrobikasvu ma-

teriaalissa 

N15* Tasoite+liima/ Liikuntasalin ph./ 

lattiatasoite 

paljon homeita ja bakteereita, indi-

kaattorimikrobeita 

selvä mikrobikasvu ma-

teriaalissa 

N16* Lecapapu/ Liikuntasalin ph:n/ 

ap eriste 

vähän homeita ja bakteereita, mutta 

indikaattorimikrobia 

epäily mikrobikasvusta 

materiaalissa 

N17 Lecapapu/ Luokka 026/  

alapohjan eriste 

vähän homeita ja bakteereita ei mikrobikasvua materi-

aalissa 

N19 Lattiatasoite / Pukuhuone 05/ 

alapohja 

suuri määrä ja indikaattorilajit selvä mikrobikasvu ma-

teriaalissa 

NUS Tojalevy/ liikuntasali/  

Ulkoseinän eristehalkaisu 

vähän homeita ja bakteereita, mutta 

indikaattorimikrobeita 

epäily mikrobikasvusta 

materiaalissa 

 

4.2 Ilmanäytte iden mikrobianalyysit  

Rakennuksessa on tehty sisäilman mikrobinäytteenottoa vuosittaisena seurantamittauksena vuo-
desta 2021 alkaen. Vuonna 2025 ei tehty ilmanäytteenottoa KVV-saneerauksen vuoksi vaan se 
siirtyi tammikuuhun 2026.  Sisäilman mikrobinäytteenotosta on vastannut Loopshore Oy /8/.  

Tammikuussa otetuissa näytteissä havaittiin tilojen 028, 029, 108 ja 219 osalta sisäilmassa poik-

keavia mikrobi- ja bakteeripitoisuuksia, minkä vuoksi laboratorion analyysivastaukseen on kirjattu 

òViite mikrobilªhteestª rakennuksessaò /8/. Em. tilojen näytteet otettiin 6.1.2026. Todetut mikrobila-

jit ovat lähes poikkeuksetta lajeja, joita todetaan luonnostaan myös maaperässä. Osa todetuista 

lajeista vaativat erittäin korkeaa vesiaktiivisuutta kasvaakseen. Tiloissa, joiden ilmanäytteissä to-

dettiin sisäilmalle poikkeavia mikrobipitoisuuksia ja -lajeja, todettiin suurempia määriä myös 
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ulkoilmalle tyypillistä Penicillium hometta. Havainto voi viitata poikkeavien mikrobipitoisuuksien ja -

lajien mahdollisesti tulleen tiloihin niiden ulkopuolelta, kuten rakennustyömaalta, jossa kaivetaan 

maaperää. Tilaajalta saadun tiedon mukaan rakennuksen läheisyydessä on ollut tammikuun 2026 

alussa maanrakennustyömaa. On mahdollista, että tuuli on voinut kuljettaa maanrakennustyö-

maalta maaperän mikrobeja, jotka ovat kulkeutuneet sisätiloihin tuloilmanvaihdon kautta tai epätii-

viistä ikkunaraoista.  

Koska tammikuun alun ilmanäytteiden tulokset poikkesivat merkittävästi aikeisempien vuosien  

ilmanäytetuloksista, uusittiin ilmanäytteenotto 28.1.2026 IdeaStructura Oy:n toimesta. Uusinta-

mittauksilla haluttiin sulkea pois mahdollisuutta aiemman mittauksen aikana esiintyvästä poikkea-

vasta olosuhteesta/mittauksen aikana tapahtuneesta kontaminaatiosta. Rakennuksessa ei ole 

myöskään aistinvaraisesti tai tutkimusmenetelmin todettu sellaisia tekijöitä, jotka selvittäisivät tam-

mikuun 2026 alussa mitattuja poikkeavia sisäilman mikrobituloksia. Olosuhteet uusintanäytteen-

oton aikana olivat pääosin samankaltaiset tammikuun alussa tehdyn näytteenoton kanssa mutta 

tammikuun 28. päivä otetut ilmanäytteet otettiin koulupäivän jälkeen. Ennen näytteenottoa tiloissa 

olevat ilmanpuhdistimet sammutettiin ja tilojen annettiin olla tyhjillään 2 tuntia ennen näytteenottoa, 

jolloin vähennettiin mahdollisuutta käyttäjäperäisistä epäpuhtauslähteistä.  

Tammikuun uusintamittauksissa sisäilmasta ei havaittu sellaisia mikrobi- tai bakteeripitoisuuksia, 

jotka viittaisivat poikkeavaan mikrobilähteeseen rakenteessa tai jotka poikkeaisivat aiempien seu-

rantamittausten tuloksista.  

Alle olevaan taulukkoon on koottu sisäilman mikrobinäytteenottojen tulokset vuodesta 2021 alkaen.  

Taulukko 3. Tulosyhteenveto sisäilman mikrobinäytteenotoista vuosien 2021ï2026 aikana. Tammi-
kuu (2) näytteet on otettu IdeaStructura Oy:n puolesta 28.1.2026. Muut näytteet on otettu Loop-
shore Oy:n toimesta.  

Tila, näytteenottovuosi Johtopäätös 

OT 028  

OT 028, maaliskuu 2021 Ei viitteitä mikrobilähteestä rakennuksessa 

OT 028, maaliskuu 2022 Ei viitteitä mikrobilähteestä rakennuksessa 

OT 028, maaliskuu 2023 Ei viitteitä mikrobilähteestä rakennuksessa 

OT 028, huhtikuu 2024 Ei viitteitä mikrobilähteestä rakennuksessa 

OT 028, tammikuu (1) 2026 Viite mikrobilähteestä rakennuksessa 

OT 028, tammikuu (2) 2026 Ei viitteitä mikrobilähteestä rakennuksessa 

OT 029  

OT 029, maaliskuu 2022 Ei viitteitä mikrobilähteestä rakennuksessa 

OT 029, maaliskuu 2023 Ei viitteitä mikrobilähteestä rakennuksessa 

OT 029, huhtikuu 2024 Ei viitteitä mikrobilähteestä rakennuksessa 

OT 029, tammikuu (1) 2026 Viite mikrobilähteestä rakennuksessa 

OT 029, tammikuu (2) 2026 Ei viitteitä mikrobilähteestä rakennuksessa 

OT 108  

OT 108, maaliskuu 2021 Epäily mikrobilähteestä rakennuksessa 

OT 108, maaliskuu 2022 Ei viitteitä mikrobilähteestä rakennuksessa 
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OT 108, maaliskuu 2023 Ei viitteitä mikrobilähteestä rakennuksessa 

OT 108, huhtikuu 2024 Ei viitteitä mikrobilähteestä rakennuksessa 

OT 108, tammikuu (1) 2026 Viite mikrobilähteestä rakennuksessa 

OT 108, tammikuu (2) 2026 Ei viitteitä mikrobilähteestä rakennuksessa 

OT 219  

OT 219, maaliskuu 2021 Ei viitteitä mikrobilähteestä rakennuksessa 

OT 219, maaliskuu 2022 (#) Viite mikrobilähteestä rakennuksessa 

OT 219, maaliskuu 2023 Ei viitteitä mikrobilähteestä rakennuksessa 

OT 219, huhtikuu 2024 Ei viitteitä mikrobilähteestä rakennuksessa 

OT 219, tammikuu (1) 2026 Viite mikrobilähteestä rakennuksessa 

OT 219, tammikuu (2) 2026 Ei viitteitä mikrobilähteestä rakennuksessa 

OT 301  

OT 301, tammikuu (1) 2026 Ei viitteitä mikrobilähteestä rakennuksessa 

OT 303  

OT 303, tammikuu (1) 2026 Epäily mikrobilähteestä rakennuksessa 

OT 304  

OT 304, tammikuu (1) 2026 Ei viitteitä mikrobilähteestä rakennuksessa 

OT 306  

OT 306, maaliskuu 2021 Ei viitteitä mikrobilähteestä rakennuksessa 

OT 306, maaliskuu 2022 Ei viitteitä mikrobilähteestä rakennuksessa 

OT 306, maaliskuu 2023 Ei viitteitä mikrobilähteestä rakennuksessa 

OT 306, huhtikuu 2024 Ei viitteitä mikrobilähteestä rakennuksessa 

OT 306, tammikuu (1) 2026 Epäily mikrobilähteestä rakennuksessa 

OT 307  

OT 307, tammikuu (1) 2026 Ei viitteitä mikrobilähteestä rakennuksessa 

OT 311  

OT 311, tammikuu (1) 2026 Ei viitteitä mikrobilähteestä rakennuksessa 

OT 310  

OT 310, tammikuu (1) 2026 Epäily mikrobilähteestä rakennuksessa 

OT 314  

OT 314, tammikuu (1) 2026 Ei viitteitä mikrobilähteestä rakennuksessa 

# ilmanäyte otettu välittömästi oppitunnin päätyttyä 
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4.3 Materiaalinäytte iden PAH -analyysit  

Merkkiainekokeiden /3/ yhteydessä havaittiin ikkunatilkkeissä sekä liikuntasalin patterisyvennyksen 
taustalla olevassa korkkieristelevyssä PAH-yhdisteisiin viittaavaa hajua. Sekä ikkunatilkkeen pella-
variveestä sekä korkkieristeestä otettiin materiaalinäytteet PAH-analyysia varten. PAH-materiaali-
näytteiden näytteenottokohdat ovat esitetty liitteessä 1. 

Laboratorion analyysivastauksen (liite 3) perusteella patterisyvennyksen korkkieristelevy ei sisällä 
PAH-yhdisteitä yli vaarallisen jätteen raja-arvon vaan PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuus oli 78 
mg/kg.  

Ikkunatilkkeenä käytetyn pellavariveen materiaalinäytteestä (PAH2) todettiin PAH-yhdisteitä yli 
vaarallisen jätteen raja-arvon. Pellavariveen materiaalinäytteessä (PAH2) PAH-yhdisteiden koko-
naispitoisuus oli 5200 mg/kg. Aistinvaraisesti arvioiden tiloissa ei havaittu rakenteita avaamatta 
PAH-yhdisteisiin viittaavaa hajua. Myöskään ikkunaliittymien kohdalta ei poikkeavaa PAH-yhdistei-
siin viittaavaa hajua havaittu.  

  
Kuva 3 a-b. a) Liikuntasalin patterisyvennyksien taustalla on kuvan mukainen korkkieristelevy. 
Näytteen PAH1 mukaan patterisyvennyksen korkkieristelevy ei sisällä PAH-yhdisteitä yli vaaralli-
sen jätteen raja-arvon. b) Ikkunakarmien ja tiiliulkoseinän välissä on pellavarivettä. Näytteen PAH2 
mukaan pellavarive sisältää PAH-yhdisteitä yli vaarallisen jätteen raja-arvon.  

 

4.4 Pölynkoostumusnäytteet  

Tammikuussa 2026 rakennuksen sisäilman kuitutilannetta selvitettiin Loopshore Oy:n puolesta pö-
lynkoostumusnäyttein /8/. Pölynkoostumusnäytteet otettiin ns. pyyhintänäytteenä tilapinnoilta ti-
loista OT 029, OT 108, OT 219 ja OT 310. Tilapinnat puhdistettiin huolellisesti ja pyyhintänäyte 
otettiin 14 vrk jälkeen tilapinnalta. Laboratorion analyysivastauksen perusteella yhdessäkään pö-
lynkoostumusnäytteessä ei havaittu mikroskopoinnissa teollisia mineraalikuituja.  

 

5. Rakennuksen painesuhdemittaukset  

5.1 Mittauksista yleisesti  

Rakennuksessa on Nokian kaupungin Tilapalveluiden puolesta jatkuvatoimiset paine-eromittaukset 
ulkovaipan yli. Näitä mittauksia täydennettiin helmikuussa IdeaStructura Oy:n asentamilla mittauk-
silla. Painesuhteita ulkovaipan yli mitataan kellarista (-1 krs), pohjakerroksesta (0 krs), sekä 1.-3. 
kerroksesta. Lisäksi mitataan kerrosten ja tilojen välisiä paine-eroja neljässä pisteessä.  

Rakennuksen ulkovaipan yli oleviin painesuhteisiin vaikuttavat ilmanvaihdon lisäksi sääolosuhteet, 
joista tuulen vaikutus voi mittaustuloksiin olla hetkellisesti hyvinkin merkittävä. Lisäksi tilojen paine-
suhteisiin vaikuttavat tilojen ovien sekä ikkunoiden avaamiset ja sulkemiset sekä tilojen sijainti ra-
kennuksen eri kerroksissa. 
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5.2 Painesuhdemittausten tulokset  

Mittaukset suoritettiin etäluettavilla tallentavilla painesuhdemittareilla (Nokian kaupungin Tilapalve-
lut) ja mittaustuloksia esitetään eri ajanjaksoilta 8.12-21.12.2025 väliseltä ajalta alla. Helmikuussa 
asennettujen mittarien tulokset esitetään ajanjaksolta 17.-26.2.2026.   

Rakennuksen kellarikerroksessa paine-ero pysyttelee n. -10 Pa tasolla jatkuvasti. Kellarissa on 
oma ilmanvaihtokone TK06, jonka tavoitteena on pitää kellaria alipaineisena suhteessa maanta-
sossa olevaan pohjakerrokseen.  

 
Kuva 4. Kuvassa on esitetty rakennuksen kellarikerroksen ulkovaipan yli suoritettujen painesuhtei-
den mittaustulokset 8.12-21.12.2025 väliseltä ajalta. Viikonloput ovat korostettu kuvaan harmaalla. 
Huom. x-akselilla olevat päivämäärät eivät ole kohdillaan.   

 

Rakennuksen pohjakerroksessa paine-eroa ulkovaipan yli mitataan yhteensä kuudesta tilasta. 
Eteistilassa 010 paine-erot ulkovaipan yli ovat vaihdelleen keskimªªrin vªlillª 0é-15 Pa. Liikunta-
salin pukuhuoneessa 020 paine-erot ulkovaipan yli ovat vaihdelleen keskimäärin välillä -2é-5 Pa, 
mutta hetkellisesti esiintyy suurempaakin alipaineisuutta. Ruokalassa 019 paine-erot ulkovaipan yli 
ovat vaihdelleen keskimªªrin vªlillª +1é-7 Pa. Teknisen työn luokassa paine-erot ulkovaipan yli 
ovat vaihdelleen keskimäärin välillä -4é-10 Pa.  
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Kuva 5. Kuvassa on esitetty rakennuksen pohjakerroksen ulkovaipan yli suoritettujen neljän paine-
suhteiden mittaustulokset 8.12-21.12.2025 väliseltä ajalta. Viikonloput ovat korostettu kuvaan har-
maalla. Huom. x-akselilla olevat päivämäärät eivät ole kohdillaan.  

Pohjakerroksen tiloissa 028 ja 029 paine-erot ulkovaipan yli ovat helmikuussa olleet n. -10é-25 Pa 
alipaineisia. Alipaineisuus on ollut suurempaa kuin muissa pohjakerroksen tiloissa.  

 
Kuva 6. Kuvassa on esitetty rakennuksen pohjakerroksen, 1. kerroksen ja 2. kerroksen ulkovaipan 
yli suoritettujen painesuhteiden mittaustulokset 17.2-26.2.2026 väliseltä ajalta. Viikonloppu on ko-
rostettu kuvaan harmaalla. 

 

Rakennuksen 1. kerroksessa paine-eroa ulkovaipan yli mitataan kahdesta tilasta. Luokkatilassa 
108 paine-erot ulkovaipan yli ovat vaihdelleet joulukuussa keskimªªrin vªlillª +2é-6 Pa. Helmi-
kuussa alipaineisuus on ollut suurempaa, n. -5é-13 Pa (Kuva 6). Liikuntasalissa paine-erot ulko-
vaipan yli ovat vaihdelleen keskimªªrin vªlillª 0é-8 Pa, mutta suurempaakin alipaineisuutta 
esiintyy.  
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Kuva 7. Kuvassa on esitetty rakennuksen 1. kerroksen ulkovaipan yli suoritettujen painesuhteiden 
mittaustulokset 8.12-21.12.2025 väliseltä ajalta. Viikonloput ovat korostettu kuvaan harmaalla. 
Huom. x-akselilla olevat päivämäärät eivät ole kohdillaan. 

 

Rakennuksen 2. kerroksessa paine-eroa ulkovaipan yli mitataan yhdestä tilasta, 219. Paine-ero on 
helmikuussa vaihdellut keskimªªrin vªlillª 0é-10 Pa (Kuva 6). 

Rakennuksen 3. kerroksessa paine-eroa ulkovaipan yli mitataan kahdesta tilasta. Luokassa 307 
paine-erot ulkovaipan yli ovat vaihdelleen keskimªªrin vªlillª +4é-2 Pa ja luokassa 306 välillä 
+2é-5 Pa. Tilassa 306 esiintyy ajoittain suurampaakin alipaineisuutta.  

 
Kuva 8. Kuvassa on esitetty rakennuksen 3. kerroksen ulkovaipan yli suoritettujen painesuhteiden 
mittaustulokset 8.12-21.12.2025 väliseltä ajalta. Viikonloput ovat korostettu kuvaan harmaalla. 
Huom. x-akselilla olevat päivämäärät eivät ole kohdillaan. 
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Pohjakerroksen paine-erot kellarikerrokseen nähden vaihtelevat tilan 028 n. 0é-6 Pa alipaineesta 
tilan 029 n. 0é-2 Pa alipaineeseen. Eteläpäädyn porrashuone on ollut liki neutraalitasolla kellari-
kerrokseen nähden. Ruokalan viereinen aulatila on seurannan mukaan ollut n. -2 Pa alipaineinen 
terveydenhuollon siiven porrashuoneeseen 010 nähden.  

 
Kuva 9. Kerrosten ja tilojen väliset paine-eromittaukset 17.2.-26.2.2026 välisenä aikana. Viikon-
loppu on korostettu kuvaan harmaalla värillä. 

 

5.3 Johtopäätökset ja toimenpide -ehdotukset  

Rakennuksen ulkovaipan yli olevia painesuhteita mitataan yhteensä 12 tilasta eri puolilta raken-
nusta ja eri kerroksista. Rakennuksen alemmissa kerroksissa alipaineisuutta esiintyi enemmän, 
mikä voi osaltaan johtua korkeille rakennuksille tyypillisestä savupiippuefektistä. On kuitenkin huo-
mioitavaa, että paine-eroseurannassa olevia tiloja palvelee yhteensä 5 ilmanvaihtokonetta, jotka 
vaikuttavat kerros- ja tilakohtaisiin painesuhteisiin ulkovaipan yli. 

Pohjakerroksen käyttötilat ovat olleet alipaineisia käytöstä poistettuun kellarikerrokseen nähden ja 
käytöstä poistetun terveydenhuollon porrashuoneeseen nähden.   

Rakennukset, joissa on koneellinen tulo-poistoilmanvaihtojärjestelmä, suositellaan paine-eroksi lie-
vää alipaineisuutta. Painesuhdemittausten perusteella valtaosassa tiloista esiintyy lievää suurem-
paa alipaineisuutta. Alipaineisuuden kasvaessa lisääntyy riski hallitsemattomista ilmavuodoista 
rakenteiden läpi. Kohteissa, joiden rakenteissa esiintyy sisäilman kannalta riskitekijöitä, suositel-
laan, että paine-ero sisä- ja ulkoilman välillä olisi mahdollisimman pieni (keskimäärin lähellä 0 Pa 
tasoa). Suositellaankin, että ilmanvaihdollisin toimenpitein saatettaisiin rakennuksen sisä- ja ulkoil-
man väliset painesuhteet keksimäärin lähelle neutraalitasoa. Myös eri kerrosten välisten painesuh-
teiden tulisi olla keskimäärin lähellä neutraalitasoa. Kellaritila on etämittausseurannan perusteella 
selkeästi alipaineinen ulkovaipan yli mutta käyttötiloihin nähden ylipaineinen. Myös käytöstä poiste-
tun terveydenhuollon siiven porrashuone on ollut ylipaineinen käyttötiloihin nähden. Kellaritilan il-
manvaihtoa tulee säätää, jotta se saadaan alipaineiseksi suhteessa pohjakerrokseen. 
Terveydenhuollon siipeen suositellaan lisäämään alipaineistus sen pitämiseksi alipaineisena käyt-
tötiloihin nähden. 
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6. Sisäilman olosuhdemittaukset  

6.1 Sisäilman lämpötilamittaukset  

Rakennuksen sisäilman lämpötiloja mitataan viidessä eri tilasta. Sisäilman lämpötilan mittaustulok-
set 1.1.-12.2.2026 väliseltä ajalta on esitetty alla olevissa kuvissa. 

Keittiºssª lªmpºtilat vaihtelevat arkisin pªªsªªntºisesti vªlillª 18,6é21,5°C. Keittiössä lämpötila 
laskee yöaikaan ja viikonloppuisin alle 20 celsiusasteeseen. Ottaen huomioon keittiössä tapahtuva 
toiminta, on lämpötila hyvällä tasolla. Liikuntasalin pukuhuoneessa sisäilman lämpötilat ovat olleet 
jatkuvasti alle Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan vaihdellen arkisin käytön aikana pääsään-
tºisesti vªlillª 14é19,5°C. Teknisen työn luokassa lämpötilat pysyttelevät lähes kokoaikaisesti alle 
asumisterveysasetuksen alemman toimenpiderajan vaihdellen mittausjaksolla vªlillª 15,5 é21,5 
°C. Teknisen työn luokkaan tuodaan korvausilmaa ulkoseinillä olevista raitisilmakanavista n. raa-
kana, mikä selittää tilassa havaittua viileyttä.  

 
Kuva 10. Kuvassa on esitetty rakennuksen sisäilman lämpötilan mittaustuloksia1.1.-12.2.2026 väli-
seltä ajalta väliseltä ajalta rakennuksen pohjakerroksessa. Kuvaan on merkitty asumisterveysase-
tuksen toimenpiderajat lämmityskaudella +20 °C ja +26 °C. 

 

Kolmannen kerroksen luokkahuoneessa 307 vuorokauden lämpötilat ovat pääsääntöisesti alle asu-
misterveysasetuksen alemman toimenpiderajan tai hyvin liki sitä. Käytön nähdään nostavan läm-
pötilaa asumisterveysasetuksen alarajan tasolle tai hieman sen yläpuolelle. Tilassa 306 lämpötilat 
ovat käytön aikana pääsääntöisesti hieman yli asumisterveysasetuksen alemman toimenpiderajan.  

 
Kuva 11. Kuvassa on esitetty rakennuksen sisäilman lämpötilan mittaustuloksia 1.1.-12.2.2026 vä-
liseltä ajalta väliseltä ajalta rakennuksen 3. kerroksessa. Kuvaan on merkitty asumisterveysasetuk-
sen toimenpiderajat lämmityskaudella +20 °C ja +26 °C. 
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6.2 Sisäilman suhteellinen kosteus  

Rakennuksen sisäilman suhteellista kosteutta mitataan viidessä eri tilasta. Sisäilman suhteellisen 
kosteuden mittaustulokset 1.1.-12.2.2026 väliseltä ajalta on esitetty alla olevassa kuvassa. Mittaus-
jaksolla suhteellinen kosteus vaihtelee keskimªªrin vªillª 6é36 %RH, ollen vuoden aikaan nähden 
tavanomaisella tasolla. Huomioitavaa on se, että keittiössä suhteellisen kosteuden käyrä (Kuva 12) 
noudattelee muiden tilojen trendiä, mutta siellä nähdään säännöllisesti lyhytkestoisia käytöstä ai-
heutuvia korkeampia piikkejä. Kun rakennuksessa ei ole tuloilman kosteussäätöä, vaihtelee sisäil-
man suhteellinen kosteus ulkoilman suhteellisen kosteuden muutoksia seuraten. 

 
Kuva 12. Kuvassa on esitetty rakennuksen sisäilman suhteellisen kosteuden mittaustuloksia 1.1.-
12.2.2026 väliseltä ajalta eri tiloista. 

 

6.3 Sisäilman hiilidioksidipitoisuus  

Rakennuksen sisäilman hiilidioksidipitoisuutta mitataan viidestä eri tilasta. Mittaustulosten yhtey-
dessä on esitetty asumisterveysasetuksen toimenpideraja (n. 1550 ppm, 1150 ppm suurempi kuin 
ulkoilman hiilidioksidipitoisuus) sekä tarpeen mukaan viitattu Sisäilmaluokitus 2018 mukaisiin suo-
siteltuihin raja-arvoihin yksilölliselle (S1, enintään 750 ppm), hyvälle (S2, enintään 950 ppm) ja tyy-
dyttävälle sisäilman laadulle (S3, enintään 1200 ppm). Ulkoilman hiilidioksidipitoisuutena on raja-
arvoja merkittäessä käytetty arvoa 400ppm. 

Keittiössä käyttöajan hiilidioksidipitoisuudet nousevat säännöllisesti liki Sisäilmastoluokitus 2018 
tyydyttävän sisäilman (S3) ylärajaa 1200 ppm. Mittausjaksolla havaittiin hetkellisesti suurempia hii-
lidioksidipitoisuuksia, jolloin hiilidioksidipitoisuudet nousivat n. yli 1200 ppm. Asumisterveysasetuk-
sen toimenpiderajaa ei kuitenkaan ylitetty 0. kerroksen osalta. Liikuntasalin pukuhuoneessa 
sisäilman hiilidioksidipitoisuudet vaihtelivat merkittävästi kuvastaen todennäköisesti hyvin vaihtele-
vaa käyttötasoa. Mittauksissa todettiin 14.1. toimenpiderajan ylitys (n. 2480 ppm) mutta muulloin 
pitoisuudet vaihtelivat 500é1400 ppm vªlillª. Teknisen työn luokassa hiilidioksidipitoisuudet pysy-
vät pääsääntöisesti hyvän sisäilman laadun (S2, alle 950 ppm) mukaisissa pitoisuuksissa käyttö-
ajan.  
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Kuva 13. Kuvassa on esitetty rakennuksen sisäilman CO2- mittaustuloksia 1.1.-12.2.2026 väliseltä 
ajalta pohjakerroksen tiloissa. 

Luokissa 306 ja 307 sisäilman hiilidioksidipitoisuudet ovat tammikuussa pääsääntöisesti ylittäneen 
tyydyttävän sisäilman laadun (S3) ylärajan. Mittauksissa todettiin myös Asumisterveysasetuksen 
toimenpiderajan ylityksiä.  

 
Kuva 14. Kuvassa on esitetty rakennuksen sisäilman CO2- mittaustuloksia 1.1.-12.2.2026 väliseltä 
ajalta 3. kerroksen tiloissa. 

Talvikaudella (tammi-helmikuussa) ilmanvaihtokoneiden ns. pakkaspuolitus rajoittaa ilmanvaihdon 
ilmamääriä, minkä vuoksi talvikaudella olevat hiilidioksidipitoisuudet ovat olleet suurempia kuin 
lämpimämmällä ajanjaksolla. Alla olevassa kuvassa on esitetty 3. kerroksen luokkien 306 ja 307 
hiilidioksidipitoisuudet joulukuulta 2025, jolloin ulkoilma on ollut lämpimämpää ja ilmanvaihto on toi-
minut mitoitusteholla. Mittausdatan perusteella em. luokkatilojen hiilidioksidipitoisuudet ovat olleet 
n. 400é500 ppm alhaisemmat kuin ilmanvaihdon pakkaspuolituksen aikana.  

Toimenpideraja 

S3 

Toimenpideraja 

S3 
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Kuva 15. Kuvassa on esitetty rakennuksen sisäilman CO2- mittaustuloksia 1.12.-31.2.2025 väli-
seltä ajalta 3. kerroksen tiloissa, jolloin ulkoilman lämpötila on ollut korkeampi ja ilmanvaihto ei ole 
jatkuvasti käynyt pakkaspuolituksella. 

 

 

6.4 Johtopäätökset ja toimenpide -ehdotukset  

Rakennuksen lämpötilamittausten perusteella käyttöaikaiset sisäilman lämpötilat eivät täytä asu-
misterveysasetuksen soveltamisohjeessa lämmityskaudelle annettuja toimenpideraja-arvovaati-
muksia (+20é+26 ÁC), vaan lªmpºtilat jªªvªt useamman tilan osalta alemman toimenpiderajan 
alapuolelle. Suositellaan tarkastamaan patteritermostaattien toiminta ja nostamaan sisäilman läm-
pºtilaa noin 2é3 ÁC:lla lªmpºolosuhteidenparantamiseksi, jos lªmpºtilat eivªt nouse lªmmityskau-
den edetessä. Myös tuloilman lämpötilasäätöjä on syytä tarkastella.  

Rakennuksen sisäilman suhteellinen kosteus on vuodenaikaan nähden tavanomaisella tasolla. 

Rakennuksen sisäilman hiilidioksidipitoisuus nousi 3. kerroksen luokkatiloissa 306 ja 307 toistu-
vasti yli Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan n. 1550 ppm. Säännöllisesti todettiin myös n. 
1200 ppm ylityksiä. Sisäilman laatua voidaan tältä osin pitää heikkona. Merkittävimmäksi syyksi 
korkeille hiilidioksidipitoisuuksille nähdään pakkaskaudella ilmanvaihtokoneiden pakkaspuolitus, 
jolloin koneellisen ilmanvaihdon ilmamäärät ovat liian matalia suhteessa käyttäjämääriin.  

Pohjakerroksen tiloissa sisäilman hiilidioksidipitoisuus nousi sekä keittiössä että liikuntasalin puku-
huoneessa säännöllisesti yli 1200 ppm mutta vain liikuntasalin pukuhuoneessa todettiin Asumister-
veysasetuksen toimenpiderajan ylitys (n. 2480 ppm). Teknisen työn luokassa hiilidioksidipitoisuus 
pysyi käytön aikana hyvällä tasolla, alle 950 ppm.   

  

Toimenpideraja 

S3 
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7. Olosuhdearviointi  

Olosuhdearvioinnissa rakennus jaettiin tutkimustulosten perusteella kolmeen alueeseen, jotta olo-
suhdearvio kuvaa mahdollisimman tarkasti ko. alueita. Ensimmäinen alue sisältää luokkasiiven ko-
konaisuudessaan. Toinen olosuhdearvion alue kattaa ruokalan, keittiön alueen ja kolmas alue on 
liikuntasali, sen oheistilat sekä pukuhuoneet. Rakennuksen kellari rajattiin olosuhdearvioinnista 
pois, koska kellarissa ei ole lainkaan oleskelutiloja.  

 

7.1 Yleistä olosuhdearvioinnista ja olosuhdearvioinnin osa -alueet  

Työterveyslaitoksen (TTL) ohjeen perusteella: ò Olosuhdearviointi on kriteerien ja pisteiden avulla 

tehtªvª arvio, jolla saadaan kokonaiskuva rakennuksen sisªilman laadusta ja olosuhteistaò. Arvi-

oinnissa ei oteta kantaa havaintojen terveydelliseen merkitykseen, vaan sisäilmasto-ongelman ter-

veydellisen merkityksen arvioinnin tekee sisäilmasto-ongelmiin perehtynyt lääkäri tai terveysalan 

muu ammattilainen käyttäen hyödyksi tätä olosuhdearviointia. 

Olosuhdearviointi tehdään TTL:n ohjeen mukaisesti seuraavien osa-alueiden perusteella: 

1. Rakennusosien ilmatiiviys ja vuotoilma 

2. Rakennusosien riskitekijät 

3. Ilmastointijärjestelmä 

4. Biologiset, fysikaaliset ja kemialliset tekijät 

Edellä mainittujen osa-alueiden arvioinnista saatavien yhteispisteiden kautta saadaan olosuhdear-
vioinnin tulos, jonka esittämiseksi käytössä on TTL:n ohjeen mukainen neliportainen asteikko A-D: 

A) Sisäilman laatu ja olosuhteet ovat tavanomaista paremmat. Toimenpiteitä sisäilman laadun 

ja olosuhteiden näkökulmasta ei tarvita 

B) Sisäilman laatu ja olosuhteet ovat pääosin tavanomaiset. Toimenpiteitä sisäilman laadun ja olo-
suhteiden näkökulmasta voi olla tarve tehdä tai toimenpiteitä on tehtävä lainsäädännön* perus-
teella 

C) Sisäilman laatu ja olosuhteet poikkeavat tavanomaisesta. Toimenpiteitä sisäilman laadun ja olo-
suhteiden näkökulmasta tarvitaan tai toimenpiteitä on tehtävä lainsäädännön* perusteella 

D) Sisäilman laatu ja olosuhteet poikkeavat merkittävästi tavanomaisesta. Toimenpiteitä sisäilman 
laadun ja olosuhteiden näkökulmasta tarvitaan nopeasti tai toimenpiteitä on tehtävä lainsäädän-
nön* perusteella.*esim. asbesti, radon, tai muu pakottava määräys 

Olosuhdearvioissa rakennuksen vuotoilmareiteillä on erittäin merkittävä painoarvo. Rakennuksen 
vuotoilmareittejä arvioitaessa ei yleisesti ottaen ole perusteltua tarkastaa rakennuksen vuotoilma-
reittejä koko rakennusta kattavasti, vaan vuotoilmareittejä arvioidaan yleensä testaamalla eri ra-
kenneliittymien tiiveyttä merkkiainekokein paikallisesti ja näistä merkkiainekokeista saatuja tuloksia 
peilataan koskemaan rakennuksen muita samoja rakenneliittymiä. 
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Olosuhdearvioinnin pisteytystaulukko (lähde: TTL): 

 

 

7.1.1 Rakennusosien ilmatiiviys ja vuotoilma  

Luokkasiipi, ruokala ja keittiö 

Luokkasiivessä esiintyy yksittäisiä ilmavuotkohtia ikkunoiden karmiliitoksissa ulkopuitteiden tasolla. 
Em. ilmavuotokohtia ei ole mahdollista saada täysin tiiviiksi, mikäli ulkopuitteita ei tiivistetä ikkuna-
karmeihin, mikä puolestaan tarkoittaisi, että ikkunoita ei voisi jatkossa enää avata. Tiivistyskorjaus-
ten laadunvarmistusmittauksissa merkkiainekokein havaittiin, että merkkiainekaasu pääsee paikoin 
kulkeutumaan ikkunoiden tilkevälistä ikkunapuitteiden väliin ja sisäpuitteiden epätiiviyskohdista si-
säilmaan. Ikkunaliittymiin syötetyn merkkiainekaasun havaittiin kulkeutuvan paikon sisäilmaan 
myös patterikannakkeiden kohdilta. Tilojen pinta-alaan nähden tiivistyskorjausten laadunvarmistuk-
sessa havaitut ulkoseinien ilmavuotokohdat ovat pääsääntöisesti pieniä/paikallisia ja ilmavuotojen 
aiheuttama sisäilmariski nähdään pieneksi. Kellarin katossa olevien läpivientien kohdalla voi esiin-
tyä epätiiviyttä, jolloin kellarista voi kulkeutua epäpuhtauksia sisäilmaan. Yhteenvetona voidaan to-
deta, että vuotoilmareittejä on jonkin verran ja vuotoilmaa kulkeutuu. 2 pistettä  

Ruokala ja keittiö 

Ruokalassa ja keittiössä esiintyy yksittäisiä ilmavuotkohtia ikkunoiden karmiliitoksissa ulkopuittei-
den tasolla kuten luokkasiiven kohdalla. Tilojen pinta-alaan nähden tiivistyskorjausten laadunvar-
mistuksessa havaitut ilmavuotokohdat ovat pieniä/paikallisia ja ilmavuotojen aiheuttama 
sisäilmariski nähdään pieneksi. Ruokalan tiivistetystä maanvastaisesta seinästä ei havaittu lain-
kaan ilmavuotoa. Yhteenvetona voidaan todeta, että vuotoilmareittejä on vähän ja vuotoilman kul-
keutuminen on mahdollista. 1 piste  

Liikuntasalin alue 

Liikuntasalin ja sen oheistilojen välipohjien osin vaurioituneesta purutäytöstä esiintyy ilmavuotoja 
parkettilattioiden epätiiviyskohdista. Lisäksi liikuntasalissa sekä pukuhuoneissa on patterisyvennyk-
siä, joiden korkkieristelevystä todettiin laaja-alaisia ilmavuotoja sisäilmaan. Liikuntasalin ikkuna-
karmien ulkopuitteiden kohdalla esiintyy vastaavia ilmavuotokohtia kuten muuallakin 
rakennuksessa. Lisäksi pukuhuoneiden alueella on viemärin tarkastuskaivo tms, jonka teräskanti-
nen luukku ei ole tiivis ja ilmavuotoa voi esiintyä. Yhteenvetona voidaan todeta, että vuotoilmareit-
tejä on jonkin verran ja vuotoilmaa kulkeutuu. 2 pistettä  
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7.1.2 Rakennusosien riskitekijät  

Luokkasiipi 

Luokkasiiven 0. kerroksen alapohjassa ei esiinny pintakosteuskartoituksen perusteella viitteitä 
poikkeavasta kosteudesta. Näkyviä kosteusvauriojälkiä ei ole havaittavissa. Tilapintojen materiaalit 
ovat luokittelemattomia ja niihin sisältyy jonkin verran päästöriskejä. Yhteenvetona voidaan todeta, 
että rakennusosissa on vähän riskitekijöitä, jotka voivat vaikuttaa sisäilman laatuun ja olosuhteisiin. 
1 piste  

Ruokala ja keittiö 

Ruokalan osalla havaittiin pienialaisesti poikkeavia pintakosteusilmaisimen arvoja muutamien pila-
rien läheisyydessä, mikä voi johtua pilarilinjalla kulkevasta anturalinjasta, jolloin riski kosteuden-
nousulle on mahdollista. Myös perunakellarin lattiassa havaittiin poikkeavia pintakosteusilmaisimen 
arvoja. Aikaisemmassa kuntotutkimuksessa /2/ on todettu todennäköisesti kosteudesta johtuvia 
pintavaurioita ruokalan maanvastaisen seinän alaosassa, mutta nyt seinärakenne on kapseloitu. 
Merkkiainekokeiden yhteydessä maanvastaisen seinän sisäpuoliseen kuorimuuraukseen tehtyjen 
porareikien kautta havaittiin mikrobiperäistä hajua, joka voi viitata seinärakenteeseen kohdistuvaan 
poikkeavaan kosteusrasitukseen. Tilapintojen materiaalit ovat luokittelemattomia ja niihin sisältyy 
jonkin verran päästöriskejä. Yhteenvetona voidaan todeta, että rakennusosissa on jonkin verran 
riskitekijöitä, jotka voivat vaikuttaa sisäilman laatuun ja olosuhteisiin. 2 pistettä    

Liikuntasalin alue 

Pukuhuoneiden kohdalla havaittiin pienialaisesti poikkeavia pintakosteusilmaisimen arvoja, jotka 
olivat pääasiassa lattiakaivojen kohdilla. Pukuhuoneiden lattiat ovat saneerattu 2025, ja niiden lat-
tiapinnat ovat hyväkuntoiset. Näkyviä kosteusvauriojälkiä ei ole havaittavissa. Yhteenvetona voi-
daan todeta, että rakennusosissa on vähän riskitekijöitä, jotka voivat vaikuttaa sisäilman laatuun ja 
olosuhteisiin. 1 piste  

 

7.1.3 Ilmastointijärjestelmä  

Luokkasiipi 

Luokkasiiven ja ruokalan ilmanvaihtojärjestelmä ja sen toiminta tai käyttötapa todennäköisesti hei-
kentävät sisäilman lämpöoloja. Rakennuksen rakennusautomaatiojärjestelmän kattavuus on sup-
pea ja trenditietoja on hyvin niukasti saatavilla. Järjestelmästä johtuvat paine-erot ovat 2. ja 3. 
kerroksessa keskimäärin lievästi alipaineisia mutta 1. ja 0. kerroksissa merkittävän alipaineisia ja 
voivat lisätä vuotoilman kulkeutumisriskiä erittäin paljon. Tilojen ilmavirrat eivät ole pakkaspuoli-
tusta käytettäessä iv-saneerausvuoden ilmanvaihtomääräysten mukaisia. Verrattaessa v. 2018 iv-
kuntotutkimusta /1/ lokakuun 2025 iv-kanavien puhdistusraporttiin /11/ voidaan pitää todennäköi-
senä, että järjestelmä sisältää edelleen epäpuhtauslähteitä, joista epäpuhtaudet voivat kulkeutua 
sisäilmaan. Aistinvaraisesti arvioituna sisäilman laatu on huono tunkkaisuuden vuoksi. 2 pistettä  

Ruokala ja keittiö 

Keittiön ja ruokalan ilmanvaihtojärjestelmä ja sen toiminta tai käyttötapa todennäköisesti heikentä-
vät sisäilman lämpöoloja. Rakennuksen rakennusautomaatiojärjestelmän kattavuus on suppea ja 
trenditietoja on hyvin niukasti saatavilla. Järjestelmästä johtuvat paine-erot ovat keskimäärin lie-
västi alipaineisia ja voivat lisätä vuotoilman kulkeutumisriskiä. Tilojen ilmavirrat eivät ole pakkas-
puolitusta käytettäessä iv-saneerausvuoden ilmanvaihtomääräysten mukaisia. Verrattaessa v. 
2018 iv-kuntotutkimusta /1/ lokakuun 2025 iv-kanavien puhdistusraporttiin /11/ voidaan pitää toden-
näköisenä, että järjestelmä sisältää edelleen epäpuhtauslähteitä, joista epäpuhtaudet voivat kul-
keutua sisäilmaan. Lisäksi rakenneaineiset tulokanavat lisäävät riskiä kanavistosta kulkeutuvista 
epäpuhtauksista sekä vaikeuttavat kanaviston puhdistusta. Aistinvaraisesti arvioitu sisäilman laatu 
on huono tunkkaisuuden ja viileyden vuoksi. 3 pistettä  
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Liikuntasalin alue 

Keittiön ja ruokalan ilmanvaihtojärjestelmä ja sen toiminta tai käyttötapa todennäköisesti heikentä-
vät sisäilman lämpöoloja. Rakennuksen rakennusautomaatiojärjestelmän kattavuus on suppea ja 
trenditietoja on hyvin niukasti saatavilla. Järjestelmästä johtuvat paine-erot ovat keskimäärin lie-
västi alipaineisia ja voivat lisätä vuotoilman kulkeutumisriskiä. Tilojen ilmavirrat eivät ole pakkas-
puolitusta käytettäessä iv-saneerausvuoden ilmanvaihtomääräysten mukaisia. Liikuntasalin iv-
koneen pakkaspuolituksen raja on 0°C eikä kone ole trenditietojen mukaan käynyt mitoitusteholla 
20.10.2025 alkaneella seurantajaksolla kuin 20.12. lyhytkestoisesti. Verrattaessa v. 2018 iv-kunto-
tutkimusta /1/ lokakuun 2025 iv-kanavien puhdistusraporttiin /11/ voidaan pitää todennäköisenä, 
että järjestelmä sisältää edelleen epäpuhtauslähteitä, joista epäpuhtaudet voivat kulkeutua sisäil-
maan. Lisäksi rakenneaineiset tulokanavat ovat iv-puhdistusraportin kuvien mukaan erittäin haas-
tavia puhdistaa ja lisäävät riskiä kanavistosta kulkeutuvista epäpuhtauksista. Aistinvaraisesti 
arvioitu sisäilman laatu on huono tunkkaisuuden ja viileyden vuoksi. 3 pistettä  

 

7.1.4 Biologiset, fysikaaliset ja kemialliset tekijät  

Luokkasiipi 

Luokkasiiven ulkoseinissä esiintyy orgaanista materiaalia ikkunoiden ylityspalkeissa (toja), ikkunoi-
den tilkeväleissä (pellavarive) sekä 0. kerroksen sokkelin eristehalkaisussa (toja). Materiaalinäyttei-
den perusteella ainoastaan ikkunoiden tilkeväleissä esiintyy paikoin viitteitä mikrobivauriosta sekä 
yksi todettu mikrobivaurio. Ikkunoiden tilkkeenä käytetty pellavarive sisältää PAH-yhdisteitä, mutta 
tilojen puolella PAH-yhdisteisiin viittaavaa hajua ei esiinny. Sisäilman CO2-pitoisuus ylittää sään-
nöllisesti Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan ja sisäilman lämpötila alittaa käytön aikana 
toistuvasti Asumisterveysasetuksen alemman toimenpiderajan. Yhteenvetona voidaan todeta, että 
biologisia, fysikaalisia ja/tai kemiallisia tekijöitä on jonkin verran. 2 piste ttä  

Ruokala ja keittiö 

Ulkoseinissä/maanvastaisissa seinissä esiintyy orgaanista materiaalia ikkunoiden tilkeväleissä 
(pellavarive) sekä maanvastaisten seinien osalta niiden eristehalkaisussa. Merkkiainekokeiden yh-
teydessä havaittiin mikrobivaurioon viittaavaa hajua ruokalan seinän kuorimuuriin tehdystä porarei-
ästä, mutta vauriota ei ole todettu materiaalinäyttein. Maanvastainen seinä on kapseloitu ja todettu 
merkkiainekokein ilmatiiviiksi. Keittiºn seinªllª on syksyllª havaittu òhomepilkkujaò kiintokalusteiden 
takana vaikeasti puhdistettavassa paikassa. Syyslomalla 2025 kiintokalusteet on irrotettu paikoil-
taan ja seinäpinta on puhdistettu. Sisäilman CO2-pitoisuuden ei todettu ylittävän Asumisterveys-
asetuksen toimenpiderajaa mutta sisäilman lämpötila alittaa käytön aikana toistuvasti 
Asumisterveysasetuksen alemman toimenpiderajan.  Yhteenvetona voidaan todeta, että biologisia, 
fysikaalisia ja/tai kemiallisia tekijöitä on vähän. 1 piste  

Liikuntasalin alue 

Liikuntasalin puulattian alla olevassa purutäytössä on todettu v. 2018 kuntotutkimuksessa epäily 
poikkeavasta mikrobikasvusta. Lisäksi liikuntasalin päätyseinän eristehalkaisussa on yksittäinen 
epäily mikrobikasvusta. Liikuntasalin patterisyvennyksessä olevasta korkkieristelevystä todettiin 
selvä mikrobikasvu materiaalissa. Ikkunatilkkeet sisältävät PAH-yhdisteitä. Sisäilman CO2-pitoi-
suus ylittää satunnaisesti Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan ja sisäilman lämpötila alittaa 
käytön aikana toistuvasti Asumisterveysasetuksen alemman toimenpiderajan. Yhteenvetona voi-
daan todeta, että biologisia, fysikaalisia ja/tai kemiallisia tekijöitä on jonkin verran. 2 pistettä  
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7.2 Olosuhdearvion tulos  

Olosuhdearvion tulos on eri osa-alueista saatujen pisteiden yhteistulos. 

Taulukko 4. Olosuhdearvion tulos osa-alueittain ja yhteispistemäärä. 

 

 

Olosuhdearvion eri osa-alueiden yhteispistemäärään perustuvat tulokset ovat seuraavat: 

- Luokkasiipi 7 pistettä  -> C 

- Ruokala ja keittiö 7 pistettä  -> C 

- Liikuntasalin alue 8 pistettä  -> C 

Luokkasiivessä, ruokalassa ja keittiössä sekä liikuntasalin alueella sisäilman laatu ja olosuhteet 
poikkeavat tavanomaisesta. Toimenpiteitä sisäilman laadun ja olosuhteiden näkökulmasta tarvi-
taan tai toimenpiteitä on tehtävä lainsäädännön perusteella.  

 

  

Osa-alue pistemäärä  

Luokkasiipi  

Rakennusosien ilmatiiviys ja vuotoilma 2 

Rakennusosien riskitekijät 1 

Ilmastointijärjestelmä 2 

Biologiset, fysikaaliset ja kemialliset tekijät 2 

Yhteensä  7 

 

Ruokala ja keittiö  

Rakennusosien ilmatiiviys ja vuotoilma 1 

Rakennusosien riskitekijät 2 

Ilmastointijärjestelmä 3 

Biologiset, fysikaaliset ja kemialliset tekijät 1 

Yhteensä  7 

 

Liikuntasalin alue  

Rakennusosien ilmatiiviys ja vuotoilma 2 

Rakennusosien riskitekijät 1 

Ilmastointijärjestelmä 3 

Biologiset, fysikaaliset ja kemialliset tekijät 2 

Yhteensä  8 
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8. Jatkotoimenpide -ehdotukset  

8.1 Käyttöä turvaavat toimenpiteet  olosuhteiden parantamiseksi  

¶ Ilmanvaihdon tehostaminen pakkaskaudella 
o Koneellisen tuloilman lisääminen myös teknisen työn tiloihin 038, 039, 042 ja 043 

¶ Ilmanvaihdon tehostaminen jälkeen ilmamäärien tasapainottaminen niin, että vältytään liial-
liselta alipaineisuudelta ja liialliselta ylipaineisuudelta 

¶ Kellarin sekä porrashuoneen 010 alipaineistaminen suhteessa käyttötiloihin. Alipaineistus 
voi vaatia erillisiä kanavapuhaltimia kellariin.  

o Kellarin alipaineistuksen lisäksi suositellaan tiivistämään kellarin läpivientejä  
o Kellarin ja käyttötilojen välille jatkuvatoiminen painesuhdeseuranta, jolla varmiste-

taan, että kellari pysyy alipaineisena ympäröiviin tiloihin nähden ja että mahdollisiin 
vikatilanteisiin pystytään reagoimaan nopeasti 

¶ Terveydenhuollon siiven käytöstä poistettujen tilojen alipaineistaminen suhteessa käyttöti-
loihin.  

o Terveydenhuollon siiven käytöstä poistettujen tilojen ja käyttötilojen välille jatkuva-
toiminen painesuhdeseuranta, jolla varmistetaan, että käytöstä poistetut tilat pysyvät 
alipaineisina ympäröiviin tiloihin nähden ja että mahdollisiin vikatilanteisiin pystytään 
reagoimaan nopeasti 

¶ Liikuntasalin ja ruokasalin/keittiön rakenneaineisten tuloilmakanavien korvaaminen tehdas-
valmisteisilla peltikanavilla 

o Toimenpiteen yhteydessä suositellaan harkitsemaan myös rakenneaineisten pois-
toilmakanavien korvaamista tehdasvalmisteisilla peltikanavilla 

¶ Poistetaan liikuntasalin patterisyvennyksissä olevat korkkieristelevyt. Samassa yhteydessä 
tehdään salin lattiaan korjauksia sellaisille alueille, jossa on havaittu viitteitä poikkeavasta 
mikrobikasvusta. 

¶ Poistetaan mikrobivaurioitunut tasoitekerros pukuhuoneesta 05 ellei sitä ole jo tehty ja tila 
on käytössä 

¶ Patteritermostaattien toiminnan tarkistaminen ja tarvittaessa termostaattien uusiminen, jotta 
Asumisterveysasetuksen alempi toimenpideraja sisäilman lämpötilalle täyttyy 

¶ Olosuhdearvion päivittäminen toimenpiteiden edistyessä  
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9. Päiväys ja allekirjoitukset  

 

Tampereella 27.2.2026 
 
IdeaStructura Oy 
Viinikankatu 47 
33800 Tampere 
 
 

     
Joonas Ketko, DI   Salla Tuulos-Tikka, DI   
Sisäilma-asiantuntija   Rakennusterveysasiantuntija RTA 
  
 
 

Liite 1. Pohjakuva, ja tiivistelmä tutkimuspisteistä, 4 sivua 

Liite 2. Mikrobiviljely materiaalinäytteestä, 27.11.2025 Labroc Oy, 6 sivua 

Liite 3. PAH-analyysi, 13.11.2025 Labroc Oy, 1 sivu 

Liite 4. Mikrobiviljely ilmanäytteestä, 13.2.2026 Labroc Oy, 4 sivua 
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0. kerros, tutkimus - ja näytteenottopisteet  
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